製品に関する情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / portableav / me 7000/ 


保証書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に 「安全上のご注意」 （41 〜45ページ）を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ日•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととも)に大切に保管してください。 



:アの更新を行ってください k 15ペ-ジ 




パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で「ご愛用者登録」をしてください 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募 


I 


Q http://club.panasomc.jp/ 

議 http://mobile.club.panasomc.jp/ 



※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 
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テレビ 


本機の4アンテナダイパーシティシステムで高画質な地上 

デジタル放送を楽しむことができます。 

■ 電波状況が悪い場所では、自動的に携帯端末用のワンセ 
グ放送に切り換わります。 

■ 地上アナ□グ • BS デジタル • 110度 CS デジタル放送 
は受信することができません。 

■ 放送エリア内でも、地形や構造物といった周囲の環境、 

本機を使用する場所や向き、電波状況によっては受信で 
きないことがあります。 

■ 地上デジタル放送やワンセダの放送エリアなどの最新情 
報について詳しくは下記ホームページをご覧ください。 
社団法人デジタル放送推進協会 
http://www.dpa.or.jp 


お部屋ジャンプリンク ^ 

当社製ディーガなど DLNA 対応機器に保存された映像や写 
真などを、本機から操作して再生したり、対応機器で受信 
した番組を本機で視聴することができます。 


インターネット（テレビでネット)〕 

インターネットを利用したさまざまなサービスを楽しむこ 
とができます。 




くらし機器 


訪問客や太陽光発電システムの情報を確認することができ 
ます。 


フオトフレーム 


SD 力ードに記録した写真や動画 ( AVCHD ) をスライド 
シヨー再生するデジタルフオトフレームとして楽しむこと 
ができます。 
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付属品を確認する 防水について 


リモコン （1 個） 

N 2 QAYC 0 00092 
• リモコンは本機専用です。 

コイン 電池 （1 個） 

リモコン用リチウムコイン電池 
• 別売品 （4 9) 

マグネ ットタッチ 式 AC アダプター （1 個） 

RFEA 231 J 

• 本書では AC アダプターと記載しています。 

min 旧- CAS カード （1 枚） 

• 台紙に貼り付けてあります。 

吸盤 ホルダー （1 個） 

RFA 3452 

吸盤 ホルダー用取 付 シート （1 枚） 

RFE 0243 


本機およびリモコンは、 JISC 0 920 (IEC 
6052 9) 「電気機械器具の外郭による保護等級 
( IP コード)」の IPX 6 パ PX 7 相当の防水仕様と 
なっています。ご使用前に、以下の内容をよくお 
読みのうえ、正しくお使いください。 

• AC アダプターは防水仕様ではありません。_ 

■ IPX 6/ IPX 7 について 

• IPX 6 (噴流に対する保護等級）について 

常温の水道水にて、機器から約 3 m 離れて、内 
径1 2.5 mm のノズルであらゆる方向から約 
100 L / 分の水を3分以上注水したあと、機器 
の機能が動作することに対応しています。 

• IPX 7 (浸水に対する保護等級）について 

常温の水道水にて、水深1 m に機器を静かに 



• 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてくだ 
さい。 

• 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管 
してください。 

• 付属品.別売品の品番は、2013年3月現在のものです。 
変更されることがあります。 

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけ 
ます。 

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセン 
ス」でお買い求めいただけるものもあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

CLUB Panasonic http://club.panasonic.jp/ 
mall/sense/ 


携帯電話からもお買い求めいただけます。 

http://p-mp.jp/cpm/ 




沈め、3◦分間放置して取り出したあと、機器 
の機能が動作することに対応しています。 


■ 本機およびリモコンの防水対象液体 


対応 

真水、水道水、温水 

非対応& 

石けん水、シャンプー、入浴剤、 

洗剤、温泉水、プールの水、海水 


※対応以外の液体につけないでください。 


■ 水場（浴室や台所など）での使用時の 
お願い 

以下をお守りください。誤った使用は故障の原因に 
なります。 

• 本機のカード/端子ふた、リモコンの電池ふたを 
しっかり確実に閉じる 

• アンテナケーブルやへッドホンを接続して使用し 
ない 

• SD カードや min 旧- CAS カード、リモコンの電池 
を入れたり交換したりしない 

• IH クッキングヒーターの上に置かない 

• 故意に水の中や湯ぶねの中などに入れたり、水中 
で操作しない 

誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って 
柔らかい布でふいてください。 

• 浴室など湿気の多い場所に放置しない 
• サウナやミストサウナで使用しない 
• 寒い屋外から急に浴室に入れて使用しない 

本機が冷えた状態で、浴室など湿度の高い場所 
に移動させて使用したときは、「つゆつき」 

(-> 6) が起きて本機内部に水滴が付くことがあ 
ります。 
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■ 防水性を保つために 

本機を落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけない 

本機が変形や破損し、防水性が保てなくなります。 

■ 本機のカード/端子ふた、リモコンの 
電池ふたの取り扱い 

ふたが開いたまま使用すると内部に水が入り故障の 
原因になります。ご使用前には、以下の操作でふた 
をロックしてください。 

•本機の力ード/端子ふた： 

ロックつまみを [ロック] 側にする 


■ 水場での使用後 

本機およびリモコンを乾いた柔らかい布でふき、室 
内に置いてください。 

• DC プラグは防水仕様ではありません。 DC IN 端子 
部に水分がたまっている場合は、 DC プラグを接続 
する前に布などでふき取ってください。 （- M 1) 

• DC IN 端子部に汚れがある場合は、 DC プラグを 
接続する前に綿棒などでふき取ってください。 

• 石けん水やシャンプーなどがかかった場合は、常 
温の水道水を弱めの水量にして洗い流したあと、 
ふいてください。（洗剤で洗わないでください） 



ーゴムノてッキン、ゴムパッキンの当たるところに毛 
髪、糸くず、砂、ほこりなどの異物が付着したま 
ま閉じている 



-ゴムパツキン 


• ゴムパッキンにひび割れや変形がある場合は、そ 
のまま使用しないでください。 

• 手がぬれた状態や本機およびリモコンに水滴が付 
いたままでふたを開け閉めしないでください。 


防水性を維持するため、2年に1度は本体のゴ 
ムパッキンやリモコンの電池ふたなどの防水に 
関する部品の交換（有料）をお勧めします。お 
買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓 
口」（->46、 47) へお問い合わせください。 


はじめに 
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本機の設置 


tK 平で安定した平面に、スタンドを開いた状態 
で、立てて置いてください。 

スタンドが止まる位置まで開いてください。 



• 液晶画面を下にして置かないでください。 

液晶画面の表面に傷がつく原因になります。 

• レコ_ダ_などの熱源となるものの上に置かない 
でください。 



■温度変化が起きやすし)場所に設置しないでください。 
• 「つゆつき」が起こりにくい場所に設置してくだ 


さい。 

• 不安定な場所に設置しないでください。 

• 重いものを上に載せないでください。 

• 車の中に設置しないでください。 

•本機を移動させるときは、電源を切ってください。 



つゆつきについて 

冷えたピンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表 
面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」とし1います。 

• 「つゆつき」が発生しやすい状況 

-急激な温度変化が起きたとき（暖かい場所から寒い場所への 
移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接当たるなど） 

-湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき 
-梅雨の時期 

• 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、設置 
場所の温度になじむまで（約2〜3時間）、 電源を切ったまま 
放置してください。 


壁に固定して使用するとき 


付属の吸盤ホルダーで、本機を固定してお使いくだ 

さい。 

• 本機や吸盤、取り付け場所がぬれているときはふ 
いてから設置してください。石けん水やシヤン 
プー、洗剤、ほこりなどが付いているときは、水 
で洗い流し、ふき取ってください。 

• 以下の面に吸盤は吸着しませんので、ご使用にな 
らないでください。 

—ざらついた面 
-湾曲した面 
—凹凸のある面 

•長時間吸盤ホルダーを壁に付けたまま放置しない 
でください。吸着が悪くなり、吸盤がはがれやす 
くなります。吸着性を保つため、1日に1回程度 
吸盤ホルダーの付け直しをしてください。 

• 吸盤ホルダーは外れる可能性があります。頭より高 
いところなど、高所への設置はしないでください。 
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■ 壁面に固定して設置 

設置には奥行き5 cm 以上、高さ27 cm 以上必要です。 
(アンテナは含みません） 

また床に対し、垂直な壁に設置してください。 

• 吸盤が壁に十分吸着するか確認してから、本機を 
設置してください。短時間で吸盤が外れるなど吸 
盤が壁に吸着しにくい場合は、付属の吸盤ホル 
ダー用取付シートをお試しください。 


27 cm 


■ 吸盤 ホルダーを 取り外す 

レバーを上げ、吸盤のつまみを持って外す 






27 cm 



丽 

5 cm 

① 本機を壁に当てる 

② 吸盤ホルダーを上からしっかり差し込む 

③ 吸盤ホルダーが本機画面中央の位置になるよ5 
調節する 

④ 吸盤が密着するよう突起部分を押し付ける 

⑤ レバーを下げる 
♦壁に設置中、本体を左 

右に動かさないでくだ 
さい。本体が吸盤ホル 
ダーから 外れ、落下す 
るなどのおそれがあり 
ます。 





■ 吸盤 ホルダー 用取付シートの使い方 

取付シートを貼る位置を確認し、裏面のシートをは 
がし壁に貼る。 


•取付シートを貼ったときは、シート全体をしばら 
く押さえ付けてください。 

• 取付シートの糊面に触れないでください。 

• シートの取り付け場所がぬれているときはふいて 
から設置してください。 

■ぉ知ら世， 

• 吸盤ホルダーは、自動車内のダッシュボードや窓ガラスへの設 
置など本機用途以外での使い方をしないでください。 

• 吸盤は取り付ける場所により吸着しない場合があります。 

• ホルダーを使わないときは、レバーを上げた状態で保管してく 
ださい。 

• 取付シートを使用しても、湾曲した面、凹凸のある面などには 
吸盤を取り付けることはできません。 

• 粘着力が弱くなるため、一度貼った取付シートは貼り直さない 
でください。 

• 温度が低いときに取付シートを貼り付けると、貼り付きにくい 
ことがあります。 


はじめに 
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各部の働き 


本体 


本体ポタン（[電源6/1]、リセットポタンを除く）を押したときに出る操作音の設定は変更することがで 
きます。 （4 30「操作音」） 


正面 


背面 



1充電ランプ 

充電式電池充電時に点灯します。（~»11) 

2明るさセンサー （417) 

3リモコン受信部 

受信範囲 

正面 ：約 4 m 以内 
左右：各約 30° 

上下：各約20° 

4音量を調整する 
5液晶画面 （ LCD ) 

6テレビ放送のチヤンネルを切り換える （•♦ 
7アンテナ（- >10) 

8本機の電源を切/入する （■► 1 2) 

9カード/端子ふた 
10 ロックつまみ 



電源の切/入ができないなど本機が正常に動作 
しないときなどに、クリップのようなものを 
使って押してください。 

•リセットポタンを押しても設定は変更され 
ません（日付 • 時刻を除く）。 

15 min 旧- CAS 力ードを挿入する （4 1 0) 

16スタンド 

17 AC アダプターを接続する（411) 

18 スピーカー （音孔） 

17 ) 編知碰 1 

• 以下のような時は、画面に表示が出るまで本体の[電源 c !)/ l ] を 
押したままにしてください。（約3秒） 

-お買い上げ後初めて電源を入れる時 
-リセットポタンを押してから電源を入れる時 
• 4、6のポタンはタッチ方式を採用しているため、指で軽く触れ 


カード/端子ふたの 



° 

1 

開け方 

①4 

倒 



①ロックつまみを 




[ロック]とは 

②朽 

1 r~ri 

〇 

圆 

反対側へ動かす 





②力ード/端子ふたを引き出し、 

開ける 


るだけで働きます。以下の点にお気をつけください。 

-先のとがったものや硬いもので押さないでください。 

-爪の先で触れたり、手袋をはめた状態で触れたりすると反応 
しない場合があります。 

-画面や手がぬれた状態で操作する場合、反応が悪くなること 
があります。 


11外部アンテナを接続する （- M 0) 


12ヘッドホン端子[〇] 

(0 3.5 mm ステレオミニジャック） 
13 SD カードを挿入する （-► 20) 
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リモコン 
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2 

3 

4 

5 

6 


電源音声画面表示デ-夕 

&0 (7)(〇)- 

妄杰链 苦 


冃 


赤 緑 黄 

C __ D \, _ J C _ ) 


9 

10 


スキップ . スキップスタート 

■© ~ ~ ~ 




^ 0 ^ 
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サブメニュー ^戻る番組表 

-©LJk^o 



本機の電源を切/入する （4 1 2) 

音声を切り換える （■>17) 

画面上の指示に応じて使用する 
スキップ(-> 20) 

画面上で選択する/決定する 
サブメニューを表示する 
チャンネルや番組などを番号で選ぶ/ 

数字や文字を入力する 
[取消し]: 入力した数値などを取り消す 
8リモコン送信部 

9データ放送の画面を表示する（-> 18) 

10情報を表示する （■> 17、 21) 

11スタート画面を表示する （416) 

12お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を使う 
(■► 22 ) 

• お部屋ジャンプリンク使用中に押すと、 
ネットワークの無線状態を確認することが 
できます。 

13番組表を表示する 8) 

14前の画面に戻る 


15音量を調整する 

16テレビ放送のチヤンネルを切り換える （-> 17) 
■ リモコンの 準備 

①電池ふたをマイナスドライパー（市販品）など 
を使い [ OPEN ] の方向へ回し、開ける 



②電池を入れて、電池ふたを戻す 


+マークを 
上にする 

、售 

リチウムコイン電池： 

狐 

CR 2025 (付属） 


③電池ふたをマイナスドライバーなどを使い 
[ CLOSE ] の方向へ回し、閉める 



• 電池ふたはしっかり確実に閉めてください。リモ 
コン内部に水が入ると、故障の原因になります。 
•本機のリモコン受信部 （4 8) に向けて、まっすぐ 
操作してください。 

• 電池を廃棄する場合は、地方自治体の条例に従っ 
てください。 

• X お.知ら 1せ1 

• 以下のような時は、リモコンの[電源]は働きません。 

-お買い上げ後初めて電源を入れる時 
- IJ セツトボタンを押してから電源を入れる時 
• 本機の IJ モコンは当社製ディーガ等の U モコンモード3と同じ信 
号を使っています。 
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min 旧 - CAS カードを挿入 


アンテナの準備をする 


する 


アンテナを最後まで引き出し、向きを調整する 


デジタル放送の受信には、本機への 

min 旧- CAS カード（付属）の常時挿入が 

必要です。 

本機に挿入されていない場合、デジタル放送の 
視聴はできません。 

• 電源を切り、 AC アダプターを接続していない状 
態で行ってください。 


SD カー ドス ロットー 

min 旧- CAS 力ードを 
入れないでください。 
取り出せなくなります。 

min 旧- CAS 力ードスロット 




角がカツトされた側を上に、 



miniB - CAS カードを、奥までまっすぐ差し込む 


• miniB - CAS 力ー ド以外は絶対に挿入しないでく 
ださい。 


miniB - CAS 力ードを取り出すには 

カードの中央部を押し、まっすぐ引き出す 

像ぉ知碰 

• min 旧- CAS 力ードの挿入/取り出しをするときは、急に指を離 
さないで < ださい。 

• min 旧- CAS 力ードの取り扱いについて詳しくは、力ードが貼っ 
てある台紙の説明をご覧ください。 

• min 旧- CAS 力ードに記載されている番号は、契約内容の管理や 
問い合わせに必要です。メモなどに控えておいてください。本 
機でも番号を確認できます。（4 31) 

• お問い合わせは（紛失時など） 

(株）ビーエス.コンデイシヨナル 
アクセスシステムズ • カスタマーセンター 
TEL: 0570 -000-250 


本機背面 



•テレビを見ないときは、アンテナを元の位置に戻 
してください。 

•アンテナに無理な力を加えないでください。ま 
た、アンテナをつかんで本機を持ち運ばないでく 
ださい。アンテナが破損するなど故障の原因にな 
ります。 


■ 映像が乱れる場合は 

ーアンテナや本機の向きを調整してください。 
—屋外 UHF アンテナと接続してください。 


整合器(別売） 

( F 型 ㊁ 0 3.5 mm 





• 当社製整合器 （F 型㊁0 3.5 mm ミニプラグ）を推奨します。 
品番： DY-PFM02 

• 整合器を接続すると、自動的に外部アンテナに切り換わります。 
内蔵アンテナで受信するときは、整合器を本機から抜いてくだ 
さし、。 

• CATV (ケーブルテレビ）と接続する場合は、ご自宅の CATV 方式 
について CATV 会社に確認してください。本機は同一周波数パス 
ス J レー方式のみに対応しており、トランスモジュレーシヨン方式や 
周波数変換ノ 义スス) レー方式には対応しておりません。 

• 本機は4アンテナダイパーシティシステムを内蔵しています。 

4本の異なるアンテナで放送波を受信して処理することにより、 
最適な受信状態を実現するシステムです。 

• 対応する整合器については、当社ホームページまたはカタログ 
でご確認ください。 

http :// panasonic . jp / portableav / me 7000/ 
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電源を準備する 


ac アダプター（付属） m 充電式電池 


AC アダプターと本機を接続し、電源プラグを 
コンセントに差し込む 



□C プラグ 




② 


— ( Q ) 


電源コンセント 
(AC 100 V 、 
50/60 Hz ) 


• 本機の DC IN 端子はマグネットタッチ方式を採用 
しているため、 DC プラグを DC IN 端子に近づ 
けると、磁気によって DC プラグが引き寄せられ 
ます。 

• DC IN 端子および DC プラグにキャッシュカード 
や定期券、時計などを近づけないようにしてくだ 
さい。 

• 電源が切れた状態でち、電力を消費しています。 

(- ► 39) 長時間使用しないときは、節電のため電源 
プラグをコンセントから抜くことをお勧めします。 

• DC プラグは防水仕様ではありません 。 DC IN 端 
子部に水分がたまっている場合は、 DC プラグを 
接続する前に布などでふき取ってください。 

• DC IN 端子部に汚れがある場合は、 DC プラグを 
接続する前に綿棒などでふき取ってください。 


お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんの 
で、充電してからお使いください。 

• 本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。 

製品廃棄のとき以外は取り外さないでください。 
•充電式電池は本機の画面上では「パッテリー」と 
表示されます。 

■ 充電する 


AC アダプターを接続する 


• 充電中は充電ランプ（- ► 8) が点灯、充電が完了す 
ると消灯します。 

•本機では「エコ充電」（431)機能を使うことが 
できます。 

電源「切」時に充電する場合、画面右下に充電 
マークが数秒間表示されます。 


エコ充電「入」時 エコ充電「切」時 


ECO 〇〇 




充電時間とテレビ視聴時間 



約10時間1約3時間15分 I 


« 120。。 

※2 20 t； /へッドホン使用/液晶画面の明るさ「一5」/無線 
LAN 「切」時 （4 17 「液晶画面の映像を調整する」） 

« 3エコ充電「切」で充電した場合 

(エコ充電「入」で充電した場合の電池持続時間は、エコ充電 
「切」時の約80 %になります。） 


• 上記の時間は使用条件により異なります。 

■ 電池の残量を確認する 

AC アダプタ_使用時は表示されません。 

電源「入」時に[サブメニュー]を押す 

電池残量が数秒間表示されます。 

+ [^51 

満充電 点滅 

表示が点滅したら、電池を充電してください。 
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ネットワーク接続をする 


本機の設定をする 


本機をネットワークに接続すると、以下のサービス 
や機能を利用することができます。 

—ソフトウェアを更新する（-> 15) 

—インターネットに接続する（テレビでネット） 

(— 23 ) 

—お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を使う（4 22) 
一くらし機器の映像や情報を見る （■> 24) 

一地上デジタル放送のデータ放送を楽しむ（-» 18) 



無線で接続する区間に障害 
物がないような配置にする 


WAN 

〇 H 


無線ブロ_ドバンド 
ル ー タ ー 

(アクセスポイント） 


圓圓圍團 

■0T 


通信端末 
( モデムなど） 


LAN ケーブル 
(スト レー ト） 


■ 




A 


DLNA 対応機器 
(当社製ディーガなど） 


<らし機器 

(ドアホン* 

センサーカメラなど) 

接続に関して詳細は、 
接続する機器の取扱 
説明書をご覧ください。 



ノぐノコン 


かんたん設置設定をする 


お買い上げ後初めて電源を入れると、チャンネル設 
定や基本的な設定を行5画面が表示されます。 

•設定中は AC アダプターを外したり、電源を切ら 
ないでください。 



• miniB - CAS 力ードを挿入する （4 1 0) 

• アンテナの準備をする （~ M 0) 

画面に表示が出るまで本体の W \ ©を 
押したままにする（約3秒） 

画面の指示に従い、設定を行5 



• 「中止」、「設定しない」を選んで [決定] を押すとチャンネルは設 
定されません。「中止」を選ぶと次回電源を入れたときに再び 
「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。「設定しない」 
を選ぶと表示されません。 

• ふだん見ている放送局が表示されていない場合やチャンネルの 
割り当てが違うときなどは、「修正する」を選んでください。 

(->27「マニュアル」） 

• 設定したチャンネルは「お好みチャンネル(ホーム)」 （4 19) に保 
存されます。 

• 内蔵アンテナの場合、お住まいの地域で受信できるチャンネル 
のすべてを設定できない場合があります。安定した設定のため 
に、窓際など電波を受信しやすい場所で設定するか、屋外アン 
テナとの接続 （410) をお勧めします。 


かんたんネットワーク設定をする 


※接続機器とルーターの接続は、 LAN ケーブルまたは無線 LAN 
で接続してください。 

さらに詳しい接続のしかたについては、接続した機 
器の取扱説明書をご覧ください。 

■お知ら私 

• 本機には無線 LAN が内蔵されています。 （-► 33) 

LAN ケーブルで接続することはできません。 

• 無線 LAN 機能は、日本国内でのみお使いいただけます。 

• 802.1 In (2.4 GHz / 5 GHz 同時使用可）の無線ブロードバ 
ンドルーターをお選びください。5 GHz でのご使用をお勧めし 
ます。 2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同時に 
ご使用の場合、通信が途切れたりします。また、暗号化方式は 
「AES」 にしてください。 

• 本機は公衆無線 LAN への接続には対応しておりません。 

• 動作確認済みの無線ブロードバンドルーターやくらし機器（ド 
アホンまたはセンサーカメラなど）については、当社ホーム 
ページでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / portableav / me 7000/ 


「かんたん設置設定」を行ったあと、「かんたんネッ 
トワーク設定」に進むことができます。 



ネットワーク接続をする。 

「入」を選び、®を押す 

かんたんネットワーク設定接続確認 

宅内ネットワークへの接続確認 ■ 設定とインターネット接続 
確認を行います。 

本機の無線 LAN 機能を使用してネットワークに接続する場合、 
「入」を選択してください。 

ネットワークに接続しない場合、「切」を選択すると 
パッテリーの持ち時間が長くなります。 

無線接続には、無線アクセスポイントが必要です。 

入 


切 



画面の指示に従い、設定を行う 
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無線接続について 

無線 ブロード バン ドルーターが WPS ( Wi-Fi 
Protected Setup ™) に対応している場合は、 
「WPS (プッシュポタン）方式」を選ぶと、かん 
たんに設定することができます。対応していない場 
合は、「無線ネットワーク検索」を選び、設定して 
ください。 


無線設定 

無線アクセスポイントとの接続方式を選択してください。 

接続方式は、無線アクセスポイントの取扱説明書で 

※ A 0 SS ボタンなどで、 WPS に対応している場合があります。 

□匚 

WPS (プッシュ ポタン）方式 

無線ネットワーク検索 

決定 


〇戀〇 戻る 



• WPS は、無線 LAN 機器との接続やセキュリ 
ティーに関する設定をかんたんに行うことができ 
る機能です。お持ちの無線ブロー ドパンドルー 
ターが 対応しているかどうかは、 ルーターの 取扱 
説明書をご覧ください。 


<5し機器の登録をする 


くらし機器と接続して設定すると、くらし機器から 
の情報が確認できます。 （4 24) 

手順5から8の間で登録する機器を登録モードに 
してください。機器によって登録モードにする方法 
は異なりますので、必ず登録する機器の取扱説明書 
をこ'覧ください。 



•ネットワーク接続をする。 （412) 

1¢5を押す 

「設定」を選び、@を押す 

「ネットワーク設定/無線状態 j を選び、 

@を押す 

4「ネットワーク通信設定」を選び、®を押す 
5「くらし機器設定」を選び、@を押す 
6 r くらし機器接続」を選び、@を押す 
r 入」を選び、を押す 



• ノ V ブやルーターについてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。 

• 「かんたんネットワーク設定」 （吟 29) を選んでネットワーク設定 
をやり直すことができます。 

• 「ネットワーク通信設定」 （4 29) で、それぞれの項目を設定し 
直すこともできます。 

• お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 機能 （4 22) をご利用になる 
には、 802.1 In (5 GHz ) をお使いのうえ、暗号化方式を 
「 AES 」 にしてください。暗号化についてはお使いの無線ブロー 
ドバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。 

• 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。 
無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線 
ネットワーク （ SSID &) が表示されることがありますが、接続 
すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。 

• 本機とネットワーク設定を行うと、無線ブロードバンドルー 
ターの暗号化方式などが変更されることがあります。お持ちの 
パソコンがインターネットに接続できなくなった場合は、無線 
ブロードバンドルーターの設定に従って、パソコンのネット 
ワークの設定を行ってください。 

• 暗号化せずにネットワーク接続すると、第三者に不正に侵入さ 
れて通信内容を盗み見られたり、お客様の個人情報や機密情報 
などのデータが漏えいするなどのおそれがありますので、十分 
お気をつけください。 

※ SSID : 無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前 
のことです。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可 
能になります。 


• メッセージを確認したら、 [戻る] を押して 
ください。 

8 r< 新規登録 >j を選び、@を押す 
9 「する」を選び、©を押す 

登録機器の情報を確認するには 

① 「機器一覧」から情報を知りたし)機器を選び、 

[決定] を押す 

② 「機器のページ」を選び、 [決定] を押す 

③ 「開く」を選び、 [決定] を押す 

機器の登録を削除するには 

①「機器一覧」から削除したい機器を選び、 

[決定] を押す 

© 「登録削除」を選び、 [ 決定] を押す 
③「する」を選び、 [決定] を押す 

參 1 お知をせ 1 

• くらし機器は最大5台まで登録できます。 

• 機器の登録ができない場合は、本機と各機器の接続を確認し、 
登録したい機器を再起動してから、再度設定を行ってください。 
• 本機の電源を入れた直後に操作をすると、登録できない場合が 
あります。その場合は、約3分待って、操作を行ってください。 
(登録する機器が登録モードになったのを確認してから手順9 
を行ってください） 

• ネットワークの接続や設定が正しく行われていてち登録ができ 
ない場合は、 VIERA (ビエラ）ご相談窓口（"►裏表紙）までお 
問い合わせください。 
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本機の設定をする（続き) 


安定した映像をお楽しみいただくた 
めに 


無線接続が安定しない場合や、お部屋ジャンプリン 
クの映像が途切れる場合は、以下を試してみてくだ 
さい。 

本機またはルーターの位置や角度を調整する 

*「ネットワーク設定/無線状態」の画面で 
「電波状態（受信レベル)」のインジケー 
ターが4つ以上（受信レベル30以上）点 
灯していることが、安定した受信状態の目 
安です。 


3 2で改善できない場合は、無線中継機（市 
販品）を設置する 

設置例： 



ネットワーク設定/無線状態 


かんたんネツトワーク設定 


ネットワーク通信設定 

無線接続が安定しない場合 . 

お部屋ジャンプリンク再生が途切れる場合 


接続状態 


原因と改善方法 


電波状態 
(受信レベル）： 

周波数 


接続済 ■ 
2.4GH?' 


50 (30 以上：良好な受信レベル） 


お部屋ジャンプリンク再生中に無線状態を 
. 、故 確認するにはお部屋ジャンプリンクポタンを 

; 〇戻る 押してください。 


Z 1で改善できない場合は、 P 章害物が少ない 
場所にルーターを設置する 

設置例： 



• ルーターと本機の距離が近くなるように設 
置してください。 


中継機の設置場所を決めるには 

本機の電波状態を確認しながら、ルーターと本機の 

中間地点で障害物が少ない場所を目安に決めてくだ 

さい。 

① 本機の電源を入れ、「ネットワーク設定/無線状 
態」の画面を表示する 

② 本機を持って移動し、「電波状態」のインジ 
ケーターが4つ以上点灯する場所を探す 

® 本機の電源を切る 

④ 中継機を上記②の場所に設置し動作させる 
•詳しくは、中継機の取扱説明書をご覧くだ 

さい。 

⑤ 本機を設置したい場所に本機を持って移動する 

© 本機の電源を入れ、「ネットワーク設定/無線状 

態」の画面を表示する 

⑦「電波状態」のインジケーターが4つ以上点灯 
する場所を探す 

•ょお知5拉1 

• DR モードなどの高画質の録画モードの番組は、映像のデータ量 
が多いので、映像が途切れやすくなります。以下のいずれかの 
設定をすると改善される場合があります。詳しくは、 DLNA 対 
応機器の取扱説明書をこ•確認ください。 

- DLNA 対応機器の録画モードを長時間モードに設定する 
- DLNA 対応機器が画質調整（レート変換）機能を持っている 
場合、 DLNA 対応機器側の設定でその機能を有効にする 

• ルーターや中継機で5 GHz の接続を有効にすると改善される場 
合があります。詳しくは、ルーターや中継機の取扱説明書をご 
確認ください。 
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電波が届きにくい場合とは 

ルーターと本機の直線上に、以下のよ5な障害 
物があると電波は届きにくくなります。 

•金属（鉄筋コンクリート、金属製家具など） 

•水 

•人 

住宅でご使用になる場合は、例えば以下のよう 
なときに電波が届きにくくなります。 


:アの更新 


• AC アダプター 接続時のみ（411) 

動作の改善や、新機能の追加のために、当社は本機 
のソフトウエアを随時更新しています。 


本機をネットワーク接続している場合、本機の電源 
を入れたときに自動的にソフトウェアのパ'—ジョン 
を確認します。 

最新のソフトウェアになっていない場合、下記の 
メッセージが表示されます。 


• 本機とルーターの間に壁や押し入れがある 





• お風呂や台所などの水まわりの部屋で使用 



• 本機とルーターの間に瓦などの屋根がある 



• 床暖房越しの部屋での使用 






• ル_夕_を金属製のテレビ台の中に設置している 


□ 

4 

□ 

□ 

□ 


最新のソフトウェアが見つかりました。 
初期設定から更新を行ってください。 


@ソフトウェアを更新するには 

① [スタート]を押す 

② 「設定」を選び、 [決定] を押す 

® 「初期設定」を選び、 [ 決定] を押す 

④ 「システム設定」を選び、 [決定] を押す 設 

⑤ 「ソフトウ I ア更新」を選び、 [決定] を押す _ 

⑥ 「ソフトウ I ア更新の実行」を選び、 [決定] を 
押す 

⑦ 「はい」を選び、 [決定] を押す 

ソフトウェアの更新中は他の操作はできません。 

また、故障の原因となりますので、以下の操作は行 
わないでください。 

一本機の電源を切る 
一電源プラグをコンセントから抜く 
* ソフトウェアの更新が完了すると、本機が再起動 
され、下記の画面が表示されます。 




• ソフトウェアの更新は「ソフトウェア更新」を選ぶことでいつで 
ち実行でぎます。（4 31) 

• ソフトウェアの更新に失敗した場合や本機がインターネットに 
接続されていない場合は、当社ホームページから最新のソフト 
ウェアをパソコンにダウンロードすることができます。 

SD カード （SDHC/SDXC を除く）にコピーしたあと、本機 
に入れることでソフトウェアを更新することができます。 
http://panasonic.jp/portableav/me7000/ 

ソフトウェアのバージヨンを確認するには（431 「システム 情 
報」） 

• 更新は数分かかります。お使いの環境により、さらに時間がか 
かったり、インターネット接続ができなくなる場合があります。 

• 本機の電源を入れたときに最新のソフトウェアかどうかの確認 
を行わない場合は、「ソフトウェアの自動更新確認」（4 31)を 
「切」に設定してください。 
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スタート画面について 

スタート画面から本機の主な機能を操作することが 
できます。 

篇 スタート 

〇を押す 

項目を選び、を押す 

•さらに項目がある場合は、この操作を繰り 
返してください。 



テレビ 

17 

SD 

4 20 

テレビでネット 

4 23 

お部屋ジャンプリンク 

4 22 

フォトフレーム 

421 

くらし機器 

4 24 

番組表 

18 

オフタイマー 

設定した時間が経過す 
ると、自動的に電源が 
切れます。 

=ni 

定 

初期設定 

-►30 

放送設定 

4 27 

ネットワーク設定/ 
無線状態 

4 29 

放送メール/情報 

-►31 

LCD (液晶） メニュー 

- M 7 

フォトフレーム 設定 

421 

壁紙設定 

スタート画面の背景を 
変更します。 


❻アイコン 



放送メ ルあり （4 31) 


ネットワーク接続確認中 

EHD 

ネットワーク通信中 
• 本数が多いほど通信状態は良好です。 


ネットワーク非接続 

■ns 

電池の残量 (-411) 


AC アダプター 使用中 


e 時刻表示 
誠知ら世， 

• テレビ放送を受信した場合、日付 • 時刻は自動的に設定されます。 
テレビ放送が受信できない場合、「時刻合わせ」 （—30) を設定し 
て < ださい。 
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液晶画面の映像を調整するテレビ放送を見る 


視聴中にを押す 

「テレビ/画面メニュー J を選び、@を押す 
「LCD (液晶）メニュー」を選び、 （§) を 
押す 



• アンテナの準備をする （■>10) 


1〇を押す 

「テレビ』を選び、@を押す 


4 



設定を変える 


• 【】はお買い上げ時の設定です 


エコ ナビ 
【入（表示なし)】 


「画質モード」の設定と本機の 
明るさセンサ_ (4 8) が感知 
する周囲の明るさに応じて、液 
晶の明るさを自動で調整し、電 
力の消費を防ぎます。 

•「入（表示あり）」を選んだ場 
合、自動調整するたびに、画 
面左下に省電力の状態が数秒 
間表示されます。葉 マークが 
多いほど、電力の消費は少な 
くなります。 


GCONAVI 明るさオート 00 


スタンダード 


画質モード 
【ダイナミック】 

画質を調整し 
ます。 


標準 

ダイナミック 

明暗がはっきりした画質 

ナイト 

暗い場所での使用に適した画質 

ユーザー 

さらに画質を調整できます。 

一明るさ 
一色の濃さ 
一色合い 


電波の受信レベルに応じて地上デジタル放送 • 
ワンセグのいずれかが表示されます。 

3 | s 押して:、 

チヤンネルを選ぶ 

画面に表示が出ます （ 数秒後に消えます）。 


::¢110:00 

00000000 


Ti 

10:15 





m 地上 d 〇1 1-1 


電波状態表示 

本数 (3 本まで)が多いほど、受信状態は良好です。 

見ている番組の情報を表示するには 

[ 画面表示]を押す 

押すごとに切り換わります。 

音声を切り換えるには 

[音声]を押す 

押すごとに、放送の内容によって切り換わります。 


丄お知 


• 屋内などで電波状況が悪い場合、映像や音声が止まったり乱れ 
たりします。場所を変えて試してください。 

• テレビ以外の機能を選択時に [ CHa ， v ] を押すと、テレビ放送に 
切り換わります。ただし、以下の画面の表示中は切り換わりま 


せん。 

-初期設定 
-放送設定 

-ネットワーク設定/無線状態 


-放送メール/情報 
-お部屋ジャンプリンク 

• テレビ放送を受信できるのは日本国内のみです。 


@設定を終了するには 

[戻る] を押す 



• 「フオトフレーム」選択時は、省電力の状態（葉マーク）は表示 
されません。 
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テレビ放送を見る (続き) 


一夕放送を見る 


データ放送のある番組では、画面の指示に従ってさ 
まざまな情報やサービスを利用できます。 

• ワンセグ視聴時は利用できません。 

1データ放送のある番組を選局し、@を押す 
見たい項目を選び、@を押す 



例) 



〇かんたん登録 



•画面の指示に従って、 [青]、[赤]、[緑]、 
[黄] や数字ポタンで操作してください。 


麥=データ 画面を消すには 

[ データ] を押す 


■ 文字入力画面が表示された場合 

文字入力欄にカーソルを移動させると、文字入力画 
面が表示されます。 

画面の表示に従って文字を入力します。 

• データ放送の番組の中には、番組独自の文字入力 
画面を表示する場合があります。その場合は、画 
面の指示に従ってください。 

漢字や記号を入力するには 

①「かな」を選び、文字を入力する 

(記号を入力する場合、「きごう」と入力する） 

© 変換候補を選び、 [決定] を押す 



• 入力したすべての文字が表示されない画面もあります。 

• 表示可能な漢字コードは、 JIS 第1水準、 J 旧第2水準のみです。 



番組表 

1〇を押す 

例：全チャンネル表示時 


選択中の番組_ 


VI^TA 社 d 番組表テレビ 



リモコンの数字ボタン番号 
放送局の3桁チャンネル番号 


放送中の番組を選び、@を押す 
r 今す ぐ 見る j を選び、@を押す 

■ 別の日の番組表を表示する 

① [青] を押す 
© 日付を選び、 [決定] を押す 

■ チヤンネル別の番組表を表示する 

選んだチャンネルの番組表を日付別に一覧表示します。 

• 地上デジタル放送視聴中のみ 

表示したいチャンネルの番組を選び、[黄]を押す 


ぼ=全チヤンネル表示に切り換えるには 

[黄]を押す 

硬 別のチヤンネルを表示するには 

① [青]を押す 

② チャンネルを選び、 [決定] を押す 
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■ 表示設定を変える 

① 番組表表示中に[サブメニュー]を押す 

② 項目を選ぶ 

③ 設定を変更する 


放送切換 

お好み番組表に切り 
換えます。 

表示チャンネル数 

•全チャンネル表示時 
のみ 

1画面に表示する 
チャンネル数を変更し 
ます。 

表示日数切換 

• チャンネル別表示時 
のみ 

1画面に表示する日 
数を変更します。 

表示対象 

番組表で表示させる内 
容を変更します。 

• 「設定チャンネル」 

は、チャンネル設定 
されている1〜36 
までのチャンネルを 
表爪します。 

• 番組表の表示をやめ 
ると、設定は「テレ 
ビ」に戻ります。 

番組 データ 取得 

選択した局の番組情報 
を受信します。 

[ 決定]を押す 


ぼ=設定を終了するには 


[ 戻る]を押す 


お好みチヤンネルから選局する 


よく見るチヤンネルを登録したリストから選局するこ 
とができます。お好み番組表としても表示できます。 
•登録したリストは「ホーム」「おでかけ」の2種類 
に保存できるので、使用場所により使い分けると 
便利です（それぞれ24チャンネル登録可能)。 


視聴中に、©を押す 
r テレビ/画面メニュー j を選び、 
@を押す 

r お好みチヤンネル表示 j を選び、 
@を押す 

例：「ホーム」選択時 


お好みチヤンネル（ホーム） 
地上 D 011-0 00000 


地上 D 

021 

00000 

地上 D 

031 

00000 

地上 D 

041 

00000 

地上 D 

051 

00000 

地上 D 

061 

00000 

地上 D 

071 

00000 

地上 D 

081 

00000 

地上 D 

011-1 

00000 

地上 D 

101 

00000 


地上 D 011-2 00000 


項目撕 


4放送局を選び、@を押す 


震 


pr ホーム」「おでかけ」を切り換えるには 

(4 26 ) 



• 本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャン 
ル（映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮）を色分け 
表示しています。 

• 短い番組は青の線で表示されます。選ぶと、番組情報が表示さ 
れます。 

• 番組データが表示されていない場合は、その局を選んで、 

[決定] を押すと表示されます。（数分かかることもあります） 

• テレビ放送視聴中は、視聴中のチャンネルの番組表を自動的に 
受信します。 

• 番組表は、1つのチャンネルにつき地上デジタル放送は最大8日 
分、ワンセグは最大1◦番組まで表示されます。 

• AC アダプターを接続した状態で電源「切」にすると、最新の番組 
表を自動的に受信します。内蔵アンテナをお使いの場合は、ア 
ンテナを立てておいてください。番組表の受信には数分間かか 
ります。 

• 本機は G ガイドの受信には対応していません。 


■ リストを編集する 

上記手順3のあと 

① [サブメニュー]を押す 

② 設定項目を選び、[決定]を押す 


登録 

視聴中のチヤンネルを登録します。 

取消 

選択したチヤンネルを取り消します。 


•丄お知ら世， 

• 表示されるチヤンネルの順番を変更する場合は、チヤンネルを 
すべて取り消し、希望の順番で登録してください。 

• かんたん設置設定やチャンネル設定を行うと、登録した内容は 
取り消されます。 
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再生する 


SD 力ードを入れる 



項目を選び、@を押す 

さらに他の項目がある場合は、この手順を繰り 
返してください。 

C ^= SD カードを取り出すには 

S □力ードの中央部を「カチッ」と音がするま 
で押し、まっすぐ引き出してください。 



• 複数のコンテンツが記録されている場合は、コンテンツの種類 
やタイトルを選択してください。 

• AVCHD と JPEG が混在する SD 力ードを日付順に再生するに 
は、「撮影日を選択」を選んでください。 

•バソコンで SD 力ードにドラッグ&ド□ップやコピー&ペースト 
した AVCHD や MPEG2 は再生することができません。 

• 本機で再生できる内容については34ページをお読みください。 


再生中の操作 


動画や写真を再生すると画面に「再生操作パネル」 
が表示され、再生中の操作をすることができます。 

• [▲][▼][◄][►] [決定][戻る] で操作することが 

できます。 

• コンテンツによっては機能しないものもあります。 

沒=「 再生操作パネル」を表示するには 

① [サブメニュー] を押す 

② 「操作メニュー」を選び、 [決定] を押す 

③ 「再生操作パネル」を選び、 [決定] を押す 


停止 


[▼] を押す 

停止位置を記憶します。 

続き再生メモリー機能 

再生一覧画面で動画を選び [決定] を押すと、停止 
位置から再生が始まります。 

• 記憶された停止位置は本機の電源を切つたり 、 SD 
力ー ドを取り出したりした場合解除されます。 


一時停止 


[▲] を押す 

• [決定] を押すと、再生を再開します。 

• コマ送り（送り方向のみ）： [戻る] で「再生操作 
パネル」の表示を消し、 [►] を押してください。 
MPEG 2、 持ち出し番組はコマ送りできません。 


早送り•早戻し/スロー再生 
早送り•早戻し 
再生中に [◄][►] を押す 


スロー再生（送り方向のみ) 

一時停止中に [►] を押す 


•押すごとに、または押したままにすると、速度が 
速くなります。 （5 段階） 

• [決定] を押すと、通常再生に戻ります。 

• MPEG 2 /持ち出し番組：ス□—再生はできません。 
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再生中または一時停止中に [(◄★[► W ] を押す 

押した回数だけタイトルまたはチャプターを飛び越 
します。 























フォトフレームとして動画 


再生状態を確認する 


〇を押す 

現在の再生状態の情報を表示します。 
• 押すごとに切り換わります。 

例 ） AVCHD 



@ 

〇 T : タイトル、 

© 経過時間 
G 現在の再生位置 
© 総再生時間 


C : チャプター 


一を見る 


写真のスライドショー再生と再生時の設定を行5こ 
とができます。 


< サブメニ 1- 

r 写真一覧」画面表示中に、©を押す 
r スライドシヨ _ j を選び、@を押す 
項目を選び、@を押す 


スライドシヨー 

開始 

スライドシヨーを開始します。 

一定の時間間隔で1枚ずつ写 
真を表示します。 

表示間隔 

表示間隔を変更します。 

表示効果 

写真切り換え時の効果を選択 
します。 

リピート再生 

スライドシヨーの繰り返し再 
生を設定します。 


編知&せ， 

• “^1”の表示になっている写真は、本機では再生できません。 


や写真を再生する 

本機をフォトフレーム（写真立て）として 、 SD 
力ードに記録された動画 （ AVCHD ) および写真を 
連続して再生することができます。 

SD 力ードを入れる （-> 20) 

2 5を押す 

r フオトフレーム j を選び、@を押す 


@フォトフレームを 終了するには 

[スター ト] を押す 



• テレビ放送を受信した場合、日付•時刻は自動的に設定されます。 
テレビ放送が受信できない場合、「時刻合わせ」 （4 30) を設定し 
てください。 

• 動画の音声は出ません。 

• 動画アスペクトは16:9に固定されます。 

• 写真によっては周囲が消える場合があります。 


フォトフレームの 設定を変更する 


15を押す 

「設定」を選び、@を押す 
r フォトフレーム設定」を選び、@を押す 
4 項目を選び、設定を切り換える 
5 設定終了後、「確定」を選び、@を押す 


再生モード 

再生するデータを選びます。 

写真表示間隔 

表示間隔を選びます。 

表示形式 

日付_時刻と動画や写真表示 
の組み合わせを設定します。 

フレームモード 

背景の色やデザインを設定し 
ます。 

フオトフレーム 
タイマー設定 

設定した時刻に電源を入/切 
し、フォトフレーム再生を開 
始 • 終了します。 

[決定]を押して、さらに設定 
する 


ぉ■知 

• 操作方法が異なる場合は、画面の指示に従ってください。 

• 「フォトフレームオフタイマー」と「オフタイマー」 （-M6) の 
両方を設定している場合、早い方の終了時刻に電源が切れます。 
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お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を使う 


当社製ディーガなど DLNA 対応機器に保存された 
映像や写真などを、本機から操作して再生したり、 
対応機器で受信した番組を本機で視聴することがで 
きます。 



• コンテンツが記録された機器をサー八'—といいます。 
• サーバーにより、再生できるコンテンツなどは異な 
ります。 

• 当社製 DLNA 対応機器および再生できるコンテンツ 
については、当社ホームページをご覧ください。 
http://panasonic.jp/support/rJump/ 

(2013 年3月現在） 

• 他社製 DLNA 対応機器では使用できない場合があり 
ます。 

B 綱 

① ネットワーク接続と設定をする （4 12 ~ 13) 

② 接続機器のネットワーク設定をする 

•本機と接続した機器側で、本機をアクセス 
できるよ5にしてください。 

• 本機の操作を必要とするメッセージが表示さ 
れたときは、下記の操作を行ってください。 

* ディーガなど接続機器の設定や操作方法の 
詳細については、接続機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 

- 棚®ジャンプ 

〇を押す 

•[青] を押すと、一覧を更新することができ 
ます。 

2デイーガなどを選び、®を押す 

選んだ機器の画面が表示されます。 

以降の操作については、接続機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

• コンテンツによっては、 [ サブメニュー] や 
[音声] を押すと便利な機能をお使いいた 
だけます。 

&ネットワークの無線状態を確認するには 
再生中に [ お部屋ジャンプリンク]を押す 
沒=お部屋ジャンプリンクを終了するには 
t スター ト]を押す 



• コンテンツや接続機器によっては、再生できないことがあります。 
• 接続環境や機器を設置する場所の無線状態によっては、接続機 
器の番組一覧が表示されないことや、視聴や再生中に映像や音 
声が途切れたり、再生できないことがあります。 

• 画面上で灰色表示されている項目は、本機で再生できない映像 


です。 

• デイーガと接続している場合、「字幕設定」の「字幕」を「入」 
にすると、字幕を表示することができます。（4 28) 
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インターネットを楽しむ 


本機では、インターネットを利用して以下のサ_ビ 
スなどを楽しむことができます。 

一 動画共有サイト 

—料理レシピサイト（おうちごはん） 

ーラジオ配信サービス 

臨 M 

ネットワーク接続と設定をする。（-> 12〜 13) 

15を押す 

「テレビでネット」を選び、@を押す 

「テレビでネット」のポータルサイト画面が表 
示されます。 

項目を選び、@を押す 

• 操作方法は画面の指示に従ってください。 


インターネットの閲覧制限について 

本機には、インターネットを見るときに、お子 
様などに見せたくない動画サイトなどの閲覧を 
制限するための機能が組み込まれています。お 
子様などが本機を使ってインターネットをご覧 
になる家庭では、この制限機能の利用をお勧め 
します。 

制限機能を使用する場合は、「テレビでネット視 
聴制限」を「入」に設定してください。（4 30) 
•「テレビでネット」を利用するには、暗証番号 
の入力が必要になります。 


@サービスを終了するには 
[ スタート] を押す 

像お知をせ 1 

• 「テレビでネット」のポータルサイト画面に表示されないサービ 
ス（インターネット上のホームページの閲覧など）は利用でき 
ません。 

• 音声がひずむ場合は、「テレビでネット自動音量調整」を「切」 
に設定してください。（4 29) 

• ソフトウェア更新のお知らせが画面上に表示された場合は、 
ソフトウェアを更新してください。 15) 

更新を行わない場合、「テレビでネット」をご利用できなくなり 
ます。 

• 定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービス 
を停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変 
更.中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。 
あらかじめご了承ください。 
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くらし機器を使う 

ドアホンやセンサーカメラを接続して設定すると、 
呼び出しや検知があったときに、映像を本機に表示 
して確認することができます。 

また、太陽光発電システムをお使いの方は、太陽光発 
電システム用モニタとして利用することもでき、発電 
状況などを確認することができます。 

• 接続機器の機能や操作については、それぞれの取 
扱説明書をご覧ください。 

B 綱 

•ネットワーク接続と設定をする 。 (-H 2 ~1 3) 

• くらし機器の登録をする。（- >13) 


く5し機器からの通知やメッセージを 
受ける 


<5し機器からの通知やメッセージが表示され 
たら、@を押す 


例) 



〇 



@画面を消すには 

[ 戻る] を押す 

• くらし機器からの映像を表示している場合 
は、テレビ画面に切り換わります。 


<5し機器の画像や情報を見る 


肩 スタ-卜 

〇を押す 

r く 5し機器」を選び、@を押す 

複数機器を登録している場合は、機器の一覧が 
表示されます。 

機器を選び [決定] を押すと、選択した機器の 
ページが表示されます。 

•接続する機器によって、表示される内容は 
異なります。 

丄お知 

• ドアホンやセンサーカメラからの映像はコマ送りの画像（連続 
静止画）を表示します。音声は出ません。 

• ネットワークの状態や設定によって正常に動作しない場合があ 
ります。また、長時間続けて映像を表示した場合、映像が途中 
で止まることがあります。 

• 本機からの応答はできません。 

• 通知やメッセージの表示中は、[電源]、[戻る]および[決定]以外 
の操作をすることはできません。 

• 本機の電源を入れた直後は、通知や映像が表示されないことが 
あります。約1分 （DHCP 機能付きのルーターを使用していな 
いときは約3分）お待ちください。 

• 電源「切」時は、機能が働きません。 

• ドアホン側で応答したときは、ドアホンから送られてくる映像 
が消え、元の表示に戻ります。 
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再生設定をする 

このメニューからさまざまな再生の操作や設定がで 
きます。表示される項目はコンテンツや機器の状態 
によって異なります。 

サブメニ1- 

1 ® を押す 

•画面に「再生操作パネル」が表示されてい 
るときは、 [戻る] を押し画面の表示を消 
してから、[サブメニュー]を押してくだ 
さい。 


例 ） AVCHD 



項目を選び、設定を変更する 

沒=設定を終了するには 

[サブメニュー]を押す 



再生操作パネル 

再生操作パネルを表示します。 （—20) 


音声情報 

音声属性を表示したり、音声や言語を選ぶことがで 
きます。 


信号切換 

映像や音声などの信号を切り換えます。 


音声チャンネル 

音声 （ L / R ) を切り換えます。 


字幕設定 

字幕の設定を変更します。 


■ J ピート 

繰り返し再生の方法を選びます。 

• SD 力ー ドの記録内容によりリピートの種類は異 
なります。 

•取り消すには、「切」を選んでください。 


スライドショー開始 

スライド シヨー を開始します。 


右9 0°回転 
左9 0°回転 

写真を回転します。 


壁紙登録 

スタート画面の壁紙を設定します。 （—16) 


映像情報 

映像の記録方法を表示します。 

トップメニュー 

再生一覧を表示します。 

像お知をせ， 

• 「信号切換」に表示される「マルチビュー」とは、主番組と副番組 
の複数映像を持った番組です。 
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再生設定をする (続き) 


映像設定 


画質選択 

再生時の画質を選びます。 

• 「ユーザー」を選ぶと、さらに「詳細画質設定」 
を設定できます。 


詳細画質設定 

画質の詳細な設定を行うことができます。 

• 3D NR ： 

背景部分に現れるノイズを除去し、奥行き感を出 
します。 



番組表 （■» 1 8) 


デジタル放送メニュー 

放送内容などの設定を変更します。 

•「枝番選局」を選ぶと、同じチャンネルに複数の放 
送が受信できた場合の放送を選局できます。 

• アンテナレベル表示中に [決定] を押すと、各チヤ 
ンネルの受信状況を確認することができます。 


地上 D / ワンセグ切換 


• Integrated NR : 

モザイク状のノイズや、周囲とのコントラストが 
はっきりした部分に見られるもやのようなノイズ 
を除去します。 


プログレッシブ 

プログレッシブ映像の最適な表示方法を選びます。 
•「才ート」でぶれが生じる場合は、「ビデオ」を選 
んでください。 


「地上 D / ワンセグ自動切換」を選ぶと、電波の受 
信レベルに応じて地上デジタル放送_ワンセグのい 
ずれかに切り換わります。 


ホーム/おでかけ切換 

「お好みチヤンネル」のリストを切り換えます。 

• 「おでかけ更新」を選ぶと、使用場所に応じたリス 
卜を登録 • 更新することができます。 

• チヤンネルの順番を入れ換えるには （- >27) 


画面モード切換 お好みチャンネル表示 （■> 1 9) 

画面モードを切り換えます。 - 

- 放送設定 （4 27) 

映像設定を標準に戻す _ 

映像設定をお買い上げ時の設定に戻します。 LCD ( 液晶）メニュー （4 1 7) 


音声設定 【】はお買い上げ時の設定です 


音質モード 【スタンダード】 

本機から出力される音声の音質を選びます。 


スタンダード 

全音域のバランスがよい 

ニュース 

人の声が聞きやすい 

ミュージック 

メリ八リ感が強調される 


反響音を抑える 【切】 

浴室での使用時に壁や床などからの反射による音のこ 
もり感が低減され、音声が聞き取りやすくなります。 


小声を大きくする 【切】 

小さな声を聞き取りやすくします。 



• へッドホン使用時は「反響音を抑える」、「小声を大きくする」 
は効果が働きません。 
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放送設定を変える（放送設定) 

15を押す 

「設定」を選び、 （§) を押す 
r 放送設定」を選び、@を押す 



4項目を選び、設定を変更する 

@画面を消すには 

[スター ト] を押す 


かんたん設置設定 


^ 12 


放送受信設定 


チヤンネル設定 

「地上デジタル」を選び、 [決定] を押す 


初期スキャン 

弓Iつ越しなどで受信地域が変わったときに受信で 
きる局を自動で探します。 


再スキャン 

受信状況が変わったときに受信できる局を追加し 
ます。 


マニュアル 

チャンネル割り当てを修正したいときなどに行い 
ます。 

① 修正したいチャンネルを選び、 [決定] を押す 

② 「地上 D 設定」または「ワンセグ設定」を選び、 
修正する 

ぼ=チャンネルの順番を入れ換えるには 

① チャンネルー覧画面表示中に[緑]を押す 

② 入れ換えをしたい行を選び、 [決定] を押す 

③ 入れ換え先の行を選び、 [決定] を押す 

④ 入れ換えが終わったら [戻る] を押す 


地域設定 

データ放送が正しく受信できていない場合に地域の 
修正を行います。 

• 「地域設定削除」を選ぶと、お買い上げ時の状態 
に戻ります。 


受信アンテナ設定 

映りが悪いときは、入カレベルが最大になるようア 
ンテナの角度や本機の位置を変えてください。 
•「物理チャンネル選択」を選び、物理チャンネル 
を入力すると、そのチャンネルのアンテナレベル 
を確認することができます。 

• アンテナレベルの目安は44以上です。 

• 電波が強すぎて映像が不安定になる場合は「内蔵アン 
テナ受信感度」を「通常感度」に設定してください。 

• 外部アンテナ接続時 （■> 1 0) は、アンテナの説明 
書をご覧ください。 


min 旧- CAS カードテスト 

miniB-CAS 力ードの動作を確認します。 



物理チャンネルについて 

放送局こ•とに割り当てられている地上デジタル放送のチャンネル 
(13 CH ~ 62 CH ) です。 
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放送設定を変える（放送設定）（続き) 


デジタル放送視聴 • 再生設定 

【】はお買い上げ時の設定です 


字幕設定 

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせ（文字 
スーパー）などを表示させるための設定です。 
■設定しても番組によって無効になる場合があります。 


選局対象 【テレビ】 

[CH A , V ] を押して順送りできるチャンネルを設定 
することができます。 

•「設定チャンネル」を選ぶと、チャンネル設定で 
設定されている 1 〜 36 までのチャンネルを選 
局します。 

•ワンセグ放送視聴時では、「テレビ」、「データ」は 
「すべて」と同じです。 


放送設定リセッ 


個人情報リセット 

ネットワーク設定 （■> 29)、初期設定 （■> 30〜 
31) と放送設定の項目をお買い上げ時の設定に戻 
します。また、本機に記録されているお客様の個人 
情報（メールやデータ放送のポイントなど）も消去 
します。廃棄などで本機を手放される場合以外に 
は、実行しないでください。 
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ネットワークの設定を変える（ネットワーク設定/無線状態) 


屬 スタート 

〇を押す 

「設定」を選び、 （§) を押す 
「ネットワーク設定/無線状態」を選び、 
(@)を押す 


IP アドレス/ DNS 設定 

ネットワークの接続状態を確認したり、 IP アドレ 
スや DNS の設定を行うことができます。 

[決定] を押して、さらに設定します。 


4 


ネットワーク設定/無線状態 

かんたんネツトワーク設定 


しネットヮーク通信設定 

無線接続が安定しない場合 • 

お部屋ジャンプリンク再生が途切れる場合 


接続状態 


:接続済 


原因と改善方法 


1皮信状レ態べル)： 」」」」」 50 (3〇以上：良好な受信レベル） 

周波数 ： 2.4 GHz 


決定 

〇©〇戻る 


お部屋ジャンプリンク再生中に無線状態を 
確認するにはお部屋ジャンプリンクボタンを 
押してください。 


項目を選び、設定を変更する 


@画面を消すには 


プロキシサーバー設定 

プロキシサーノ（一の接続状態を確認したり、設定し 
たりすることができます。 

[決定] を押して、さらに設定します。 


テレビでネット設定（">23) 

[決定] を押して、さらに設定します。 


テレビでネット自動音量調整 【入】 

コンテンツによって異なる音量を、自動的に標準 
の音量にします。 

•コンテンツによっては、効果がない場合があり 


[スタート] を押す ます。 

•音声がひずむ場合は「切」に設定してください。 


かんたんネットワーク設定 


^ 12 


ネットヮーク通信設定 

【】はお買い上げ時の設定です 

無線 LAN 

無線接続の切/入を設定します。 

【切】 


無線設定 

無線ブロー ドバンドルーターとの接続設定に進むこ 
とができます。また接続済みの場合は、設定内容や 
電波の状態を確認することができます。 

[決定] を押して、さらに設定します。 


くらし機器設定 

[決定] を押して、さらに設定します。 

•「ドアホン通知」または「センサーカメラ通知」 
を選び、「切」を選ぶと、ドアホン単位またはセ 
ンサーカメラ単位で設定を解除できます。 


接続設定 

無線ブ□ー ドパンドルーターとの接続を行います。 

倍速モード設定 （2.4 GHz ) 【通常モード (20 MHz )] 

無線方式が 2.4 GHz の場合、通信速度を設定し 
ます。 

•「倍速モード （40 MHz )」 で通信を行うと、2チヤ 
ンネル分の周波数帯域を使5ため、最大通信容量は 
増えますが、電波干渉が起こりやすくなるおそれが 
あります。そのためかえって通信速度が低下したり、 
通信が不安定になったりする場合があります。 
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本機の設定を変える（初期設定) 


必要に応じて設定を変更してください。設定内容 
は、本機の電源を切っても保持されています。 
初期設定のいくつかの項目は再生設定と共通です。ど 
ちらからも同様の設定変更を行うことができます。 

15を押す 

「設定」を選び、 @ を押す 
「初期設定」を選び、 (§) を押す 



4項目を選び、設定を変更する 



テレビでネット視聴制限 【切】 

「テレビでネット」の視聴制限ができます。 

• 入力した暗証番号を忘れないでください。 


システム設定 【】はお買い上げ時の設定です 


画面設定 

[決定] を押して、さらに設定します。 


画面アスペクト 【16:9】 


16:9 

4:3の映像は、4:3の比率のま 
ま画面中央に表示 

16 : 9フル 

4:3の映像は、左右に引き伸ば 
されて表示 


沒=画面を消すには 

[スタート] を押す 


音声設定 【】はお買い上げ時の設定です 


音質モード （4 26) 


反響音を抑える （■> 26) 


小声を大きくする （4 26) 


音声のダイナミックレンジ圧縮 【切】 

「入」にすると、 Dolby® Digital の音声に対し、小音 
量でもセリフを聞き取りやすくする効果が働きます。 


ダウン5ックス 【ノーマル】 

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミッ 
クスの方法を切り換えることができます。 

•「ドルビーサラウンド」にすると、マルチサラウ 
ンド音声を含んだデジタル放送のサラウンド信号 
が広がります。（放送によっては効果が働かない 
場合があります。） 

• AVCH □再生時は、設定にかかわらず「ノーマ 
ル」で出力されます。 


テレビ画面の焼き付き低減機能 【入】 

本機の画面の焼き付きを低減するための設定です。 
「入」に設定時、10分以上操作を行わないと、 
再生一覧画面が自動的にスタート画面に切り換わ 
ります。 

• 再生中や一時停止中などの操作中は働きません。 
•フオトフレーム再生中（421)は働きません。 


画面表示動作[オート] 【入】 

操作状態を本機の画面に自動的に表示します。 


本体設定 

[決定] を押して、さらに設定します。 


時刻合わせ 

本機で表示される日付や時刻を設定します。 
■テレビ放送を受信すると、自動的に設定されます。 


操作音 【入】 

「入」にすると、本体ポタン （[電源 6/1]、リ 
セツトポタンを除く）による操作時に操作音が出 
ます。 

起動時 ¢5 ガイド表示 【入】 

「入」にすると、本体起動時に案内画面が数秒間表 
示されます。 
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省エネ/エコ設定 

[決定] を押して、さらに設定します。 


無操作電源[切] 【入】 

「入」にすると、停止状態で下記の時間が経過す 
ると自動的に電源が切れます。 

-AC アダプター 使用時：約15分 
一充電式電池使用時：約5分 
• テレビ放送視聴時に無操作状態が約3時間経過 
すると、自動的に電源が切れます。 


無信号電源[切] 【入】 

「入」にすると、無信号状態（放送が受信できて 
いない状態など）で下記の時間が経過すると自動 
的に電源が切れます。 

-AC アダプター 使用時：約15分 
一充電式電池使用時：約5分 


エコ充電 【切】 

「入」にすると、充電式電池の充電を約80 %に 
制御するため、充電式電池の寿命を延ばすことが 
できます。 


クイック スター ト 【切】 

電源「切」状態からの起動を高速化します。 

• AC アダプター接続時のみ働きます。 （■» 1 1) 
•「入」にすると、内部の制御部が部分的に通電状 
態になるため、「切」のときに比べて待機時消費 
電力 （4 39) が増えます。 


ソフトウェア更新 

[決定] を押して、さらに設定します。 


ソフトウェアの自動更新確認 【入】 

本機をネットワーク接続している場合、本機の電 
源を入れたときに最新のソフトウェアのパージョ 
ンを確認することができます。 


ソフトウェア更新の実行 

手動でソフトウェアの更新ができます。 


システム情報 


ソフトパージヨン情報 

本機のソフトウェアや無線 LAN モジュールの 
パージョン情報などを表示します。 


初期設定リセット 

ネットワークや時刻、または視聴制限の設定を除き、 
初期設定の項目をお買し)上げ時の設定に戻します。 

• 放送設定の項目は変わりません。 


いろいろな情報を見る 
(放送メール/情報） 

放送局から届くメールや、その他本機が送受信する 
情報などを確認します。 

』 スタ-卜 

〇を押す 

「設定」を選び、@を押す 

「放送メール/情報」を選び、@を押す 



4項目を選び、@を押す 


放送メール 


放送メールには、放送局からのお知らせ 
(最大31通まで保存）などがあります。 

確認したいメールを選び、[決定]を押す 

• ほとんどのメールは、お客様自身で消去すること 
がでぎません。 

• メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に 
消去されます。 

• メールの送信や返信はできません。 


min 旧- CAS 力ード 


min 旧- CAS カードの番号を表示します。 


旧表示 


本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに 
使用します。 

ぼ=その他の情報を見るには 

•[青]: 本機のソフト情報を表示 

♦[赤]: データ放送時のルート証明書情報を表示 
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取り扱いについて 


本機のお手入れ 


電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい 
布で軽くふいてください。 

• 汚れがひどいときは、水にひたした布をかたく 
絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔 
らかい布で軽くふいてください。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤など 
の溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげ 
るおそれがありますので使用しないでください。 

• 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってくだ 
さい。なお、液晶画面には使用しないでください。 



• 液晶画面や画面の周りを固い布でふいたり、強くこすったりす 
ると表面に傷がつく原因になります。 


本機を廃棄/譲渡するとき 


本機にはお客様の操作に関する個人情報が記録されて 
います。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、 
お買い上げ時の設定に戻して、記録された情報を必ず 
消去してください。 （4 28 「個人情報リセット」） 

• 本機に記録される個人情報に関しては、お客様の 
責任で管理してください。 

■製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってく 
ださい。 


SD 力ード 


持ち方 



端子面には手を触れない 

破損や機器の故障防止のために、次のことを必ずお 
守りください。 

•落としたり、激しい振動を与えたりしない。 

• お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたり 
しない。 

•端子部にごみや水、異物を付着させない。 

保管場所 

次のような場所に置いたり保管したりしないでくだ 
さい。 

• ほこりの多いところ 

•高温になるところ •温度差が激しいところ 

•湿度の高いところ •湯気や油煙の出るところ 

• 冷暖房機器に近いところ*直射日光の当たるところ 
• 静電気_電磁波の発生するところ（大切な記録内 
容が損傷する可能性があります） 

使用後はケースに収めてください。 
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内蔵_線 LAN 使用上のお願い 


■ 使用周波数帯 

内蔵無線 LAN は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用し 
ますが、他の無線機器も同じ周波数を使っているこ 
とがあります。他の無線機器との電波干渉を防止す 
るため、下記事項に留意してご使用ください。 

■ 周波数表示とその見方 

本機が 2.4 GHz 周波数帯を使 
用する DSSS と OFDM 変調 
方式を採用した無線設備で、与 

' -1- ' 干渉距離が約40 m であるこ 

とを意味します。 

12.400 GHz 〜2.4835 GHz の全帯域を使用し、かつ移動 
体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する 


2.4 DS/0F4 


無線 LAN 機器使用上の注意 

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジな 
どの産業 • 科学_医療機器のほか、工場の製造 
ラインなどで使用される移動体識別用の構内無 
線局（免許を要する無線局）および特定小電力 
無線局（免許を要しない無線局)、ならびにア 
マチュア無線局（免許を要する無線局）が運用 
されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識 
別用の構内無線局及び特定小電力無線局な 
らびにアマチュア無線局が運用されていな 
い事を確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無 
線局に対して有害な電波干渉の事例が発生 
した場合には、すみやかに場所を変更する 
か、または電波の使用を停止したうえ、下 
記連絡先にご連絡いただき、混信回避のた 
めの処置など（例えば、パーティシヨンの 
設置など）についてご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定 
小電力無線局あるいはアマチュア無線局に 
対して有害な電波干渉の事例が発生した場 
合など何かお困りのことが起きた時は、次 
の連絡先へお問い合わせください。 


パナソニック VERA (ビエラ）ご相談窓口 
(-► 裏表紙） 



■ 機器認定 

内蔵無線 LAN は、電波法に基づく技術基準適合証 
明を受けていますので、無線局の免許は不要です。 
ただし、内蔵無線 LAN に以下の行為を行うこと 
は、電波法で禁止されています。 

• 分解/改造する 
• 本機背面記載の定格表示を消す 
• 5 GHz 帯無線 LAN を使って屋外 
で通信を行5 

定格表示 

■ 使用制限 

内蔵無線 LAN の使用に当たり、以下の制限があり 
ますのであらかじめご了承ください。 

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵無 
線 LAN の使用または使用不能から生ずる付随的な 
損害などについては、当社は一切の責任を負いかね 
ます。 

• 日本国内でのみ使用できます。 

• 利用権限のない無線ネットワークには接続しない 
で < ださい。 

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する 
権限のない無線ネットワーク （ SSID ^ 2 ) が 
表示されることがありますが、接続すると不正 
アクセスと見なされるおそれがあります。 

• 磁場 • 静電気 • 電波障害が発生するところで使用 
しないでください。 

-次の機器の付近などで使用すると、通信が途切 
れたり、速度が遅くなることがあります。 

-電子レンジ 

-デジ タルコー ドレス電話機 
-その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機 
器の近く （ Bluetooth 対応機器、ワイヤ 
レスオーディオ機器、ゲーム機など） 

-802.1 In (2.4 GHz /5 GHz 同時使用可）の 
無線 ブロー ドバンド ルーター （アクセスポイン 
卜）をお選びください。5 GHz でのご使用を 
お勧めします。 

また暗号化方式は 「 AES 」 にしてください。 

•電波によるデータの送受信は傍受される可能性が 
あります。 

« 2無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のこ 
とです。この SS 1 D が双方の機器で一致した場合、通信可能 
になります。 


必要なとき 
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SD カードについて 


本機で使える力ード 


SD メモリーカード （8 MB ~2 GB まで） 
SDHC メモリーカード （4 GB 〜32 GB まで） 
SDXC メモリーカード （48 GB 、 64 GB ) 

( mini タイプ、 micro タイプにも対応） 



• mini タイプ、 micro タイプの SD 力ード 
は、必ず専用のアダプタ_を装着してご 
使用ください。 

• SD 力ードにあるスイッチを 「 LOCK 」 

側にすると、 SD 力ードの内容を誤って 
消去することを防げます。 

• 本機は SD 規格に準拠した FAT 12, FAT 16形式 
でフォー マッ トされた SD メモリ_力_ド、 
FAT 32 形式でフォー マッ トされた SDHC メモ 
U -力ード、および exFAT 形式でフォー マット 
された SDXC メモリーカードに対応しています。 

• 非対応のパソコンや機器で使用すると、カードが 
フォーマットされるなど記録内容が消去されてし 
まう場合があります。 

• 使用可能領域は、表示容量より少なくなることが 
あります。 



メモリーカードを廃棄/譲渡するとき 
のお願い 


パソコンなどの機能による「フォーマット」や「削 
除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メ 
モリーカード内のデータは完全には消去されません。 
廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に 
破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトな 
どを使ってメモリ_力_ド内のデータを完全に消去 
することをお勧めします。 

メモリ_力_ド内のデータはお客様の責任において 
管理してください。 


本機で再生できる内容 


■ 写真 

画素数 

34 X 34〜8192 X 8192 
サブサンプリング： 4 : 2 : 2、4:2:0 

ファイル形式 

JPEG :ベースライン方式 (DCF[Design 
rule for Camera File system] 準拠） 

• ファイル名の拡張子に 「jpg」、「JPG」 

と書かれたファイル（半角英数字のみ） 

• MOTION JPEG、 プログレッシブ 

JPEG 非対応 

フォルダ数 

最大500 

ファイル数 

最大10000 


■ 撮影ビデオ ( MPEG -2) 


ファイル形式 

SD-VIDE0 規格準拠 

圧縮方式 

MPEG-2 


■ 撮影ビデオ （ AVCHD ) 


ファイル形式 

AVCHD 規格準拠 

圧縮方式 

MPEG-4 AVC/H.264 


• 1080 /60p (1 920 X1080/60 プログレッシブ)記録の動画 
の再生にも対応しています。 


■ 持ち出し番組 


ファイル形式 

SD-VIDE 0 規格 ( ISDB-T Mobile Video 
Profile) 準拠 /320xl 80 1 5 fps 
(412 kbps) 

SD-VIDE 0 規格 ( H.264 Mobile Video 
Profile) 準拠/640 x360 30fps 
(1.5 Mbps, 1.0Mbps) 

圧縮方式 

MPEG-4 AVC/H.264 


• 当社製ブルーレイディスクレコーダーで記録した高画質 
(VGA) またはワンセグ画質 （QVGA) の持ち出し番組が再生 
でぎます。 

対応機器については下記サボートサイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/bd/connect/index.html 


• 使用する SD カード、記録状態、記録方法、記録機器やファイル 


の作り方により再生できない場合や操作方法が異なる場合があ 


ります。 
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こんな表示が出たら 

異常が起こった場合、本機のランプが点滅したり、本 
機の画面に以下のメッセージや数値が表示されます。 

• 数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。 

• 下記の操作をしても表示が消えない場合、お買い 
上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」 
(-> 46、 47) へ修理を依頼してください。 

なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、 
F 99 」などとお知らせください。 


ランプの点滅 


充電ランプが速く点滅 

>充電式電池に異常が発生しました。電源を入れて 
画面の表示をご確認ください。 

>ソフトウェアの更新が正常に終了しませんでし 
た。更新をやり直してください。（- >15) 


充電ランプがゆっくり点滅 

>充電式電池の残量が少なくなっています。 
(数分すると、電源が切れます） 


画面の表示 


ERROR 01 

>充電式電池に異常が発生しました。 

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談 
窓口」にご相談ください。 （4 46、 47) 


ERROR U 581 

>充電し続けましたが、何らかの理由で充電されて 
いません。再度充電してください。 


ERROR U 582 

>暑いまたは寒い場所で充電しています。 
常温の場所で充電してください。 


F □□または U □口（□□は数字） 

ン異常が発生しました。 

電源の切/入、またはリセットポタンを押してく 
ださい。(-» 8) 


本機では再生できません。 

>非対応の画像を再生しようとしています。 

(■>34) 

> S □力ードを入れ直してください。（4 20) 


Q この操作はできません。 

>本機が操作を制限しています。 


IP アドレスが設定されていません。 

H " IP アドレス/ DNS 設定」で 「 IP アドレス」が 
「 . … . … . … J になつています。 「 IP アドレス」、 
「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」 

を設定してください。（必要に応じて、アドレス 
の自動取得を選択してください。）（吟29) 


セキュリティーが低い設定になっています。無 
線アクセスポイントの設定の変更をおすすめし 
ます。 

>安全のために、無線 LAN の暗号化方式を 「 AES 」 
にしてください。 DLNA 対応機器から映像などを再 
生する場合は、暗号化が必要になります。 
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必要なとき 















故障かな！？ 

故障かな？と思ったら以下の項目を確かめてください。 
それでも直らないときや、症状が載っていないとき 
は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■ 次のような場合は、故障ではありません 

• 充電中に、 AC アダプタ_の内部で音がする。 

• 電源「入」時などに動作音がする。 

• 液晶画面の◦.〇1%の画素欠けや常時点灯 

■ 本機の温度上昇について 

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能 • 品質 
には問題ありません。本機のお手入れなどをすると 
きは、電源を切ってから3分以上待ってください。 
• 本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 

■ ソフトウェアを更新していますか？ 
■動作の改善などのために、当社は本機のソフト 
ウェアを随時更新しています。 （~ M 5) 

■ 本機が操作を受け付けなくなったときは 

クリップのようなものを使ってリセットポタンを押し 
てください。 （4 8) (本機に SD 力ードが入ってい 
る場合は、 SD 力ードを抜いてから押してください。） 


いろいろな操作 


電源が入らない 

>以下のよ5な時は、画面に表示が出るまで本体の [電 
源 (!)/1]を押したままにしてください。（約3秒） 

-お買い上げ後初めて電源を入れる時 
-リセツトポタンを押してから電源を入れる時 


基本設定以外の設定をお買い上げ時の状態に戻す 

>「初期設定 1 」セツト」で「する」を選びます。（- >31) 


お買い上げ時の設定に戻す 

>「個人情報リセット」で「はい」を選びます。 

(4 28 ) 


自動的に電源が切れた 

>「無操作電源[切]」 （4 31 ) 、「無信号電源[切]」(- >31) 
またはオフタイマー機能» 16) が働いていません 
か。 


充電しても再生時間が極端に短い 

ン電池の寿命です。電池の交換は、お近くの「修理ご 
相談窓口」（—46、 47) にお問い合わせください。 


暗証番号を忘れた 
視聴制限を解除したい 

>視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してく 
ださい。 

① テレビ放送視聴時にリモコンの [決定]、[青]、 
[黄] を同時に5秒以上押す（液晶画面に 
「◦0 RET 」 が表示されます。） 

② 液晶画面に「03 VL 」 が表示されるまでリモコ 
ンの [►] (右） を押す 

③ リモコンの [決定] を押す 


本機のリモコンで操作したら、ディーガなどの 
当社製機器も動く 

>本機とディーガなどのリモコンモードが同じに 
なっています。ディ_ガなどの機器側でリモコン 
モードを「3」以外に変更してください。 


日付 • 時刻が合っていない 

>リセツトポタンを押す、またはパツテリーが切れ 
ると日付 • 時刻は初期化されます。テレビ放送を 
受信するか「時刻合わせ」（4 30)を設定してく 
ださい。 
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液晶画面 


ネツトワ—ク 


B 央像の上下左右に黒帯がついて再生される 
画面サイズがおかしい 

>「画面アスぺクト」 （4 30) や「画面モード切換」 
(■>26) で調整してください。 


再生 


写真が正しく再生できない 

>プログレッシブ JPEG など、パソコンで編集した 
写真は再生できないことがあります。 


フォトフレーム 


画像や動画が表示されない 

> ノてソコンなどで編集した写真または動画は再生で 
きない場合があります。 


ネットワークに接続できない 

>ネットワーク接続や設定は正しいですか。 

(-> 12 - 13 ) 

>接続した機器の説明書や接続を確認してください。 


DLNA 対応機器のコンテンツを再生できない 

>接続した機器側で本機が登録されていますか。 

>すべてのコンテンツを再生できるわけではありま 
せん。詳しくは接続した機器の説明書をご覧くだ 
さい。 


□LNA 対応機器のコンテンツを再生できない、 
または再生が途切れる 

>無線ブロードパンドルーターとの接続が 802. 11 n 
(5 GHz ) で、暗号化方式が 「 AES 」 になっている 
か、ご確認ください。 

2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを 
同時にご使用の場合、通信が途切れたりします。 

>「ネットワーク設定/無線状態」の画面で「電波状 
態」のインジケ_夕_が4つ以上点灯している 
ことが、安定した受信状態の目安です。3つ以 
下、または通信の途切れなどが発生する場合は、 
本機の位置や角度を調整するなどして通信状態が 
良くなるかお確かめください。（->14、 29) 


必要なとき 


VQT 4 T 90 3 ノ 














本機を廃棄する 


本機に記録されたお客様の操作に関する情報を消去 
し(-> 28 「個人情報リセット」）、 お買い上げ時の 
設定に戻したあと、本機に内蔵している電池を取り 
出して電池のリサイクルにご協力ください。 

■ 電池の取り出し方 


製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでく 
ださい。 

•この図は、本機を廃棄するための説明であり、 
修理用の説明ではありません。分解した場合、 
修復は不可能です。_ 

• 電池を使いきってから分解してください。 

• 上手に取り出せない場合、お買い上げの販売店ま 
たはお近くの「修理ご相談窓口」 （4 46、 47) 

へお問い合わせください。 


1下記イラストの矢印箇所のねじを外す （7 本) 

• ねじにはシールが貼ってあります。 

市販の精密ドライバー （+ 、サイズ： No . O ) 
でシールを破いて、ねじを外してください。 



2上部カパー内や下部ゴム内などのねじを外す 
(9 本） 

上部カバーはマイナスドライバー（市販品）な 
どを溝に引っ掛け、上部カバ'一側に力を加える 
と外れやすくなります。 

下部のゴムは底面側を手前に引っ張ったあと、 
上にスライドさせると外れます。 


3本機裏面を開ける 
4電池を取り出す 

① コードを持って引き抜く 

② 電池を取り出す 



■ 使用済み充電式電池の取り扱いについて 

•端子部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 
•分解しないでください。 

• 不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサ 
イクル協力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りのリサイクル協力店へ 



Li - ionOO 電池使用 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご 
参照ください。 

• ホームぺージ http :// www . jbrc . net/hp 


上部カバーを 
き 外す 一 
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仕様 

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 


電源 

DC 12 V (DC IN 端子 )/DC 7.4 V (充電式電池端子） 

消費電力 

(付属の専用 AC アダプター使用時） 

動作時（充電完了時）：約11 .5 W (本体約10 W ) 
動作時（充電中） ：約14 W (本体約12 W ) 

充電時（クイックスタート「切」）：約 14.5 W 
充電時（クイックスタート「入」）：約17.5 W 
待機時（クイックスタート「切 I ):約0.13 W 

待機時（クイックスタート「入 I ):約3 W 

AC アダプター 

入力 ： AC 100 V 〜240 V 、50/60 Hz 
消費電力： 55 VA 〜72 VA 
出力 ： DC 12 V 、2 A 

リチウムイオン充電式電池（内蔵） 

電圧： 7.4 V 

容量（最小）： 2920 mAh 


本体 


外形寸法 
(突起物を含まず） 

幅287.5 mm x 高さ190.4 mmx 
奥行き1 7.3 mm 

質量 

約99フ g 

防水 

保護等級： IPX 6/ IPX 7 相当 

許容周囲温度 

+5 °C 〜 +35 °C 

許容相対湿度 

10%〜80 %RH (結露なきこと） 

液晶ディスプレイ 

10型 a - Si TFT 
ワイド液晶 モニター 
画素数：横1 024 x 縦600 

テレビ受信 
チヤンネル 

地上デジタル放送 
(ワンセグ放送対応※ 1 ): 

UHF 13 ch 〜62 ch ^ 2 

アンテナ受信入力 

内蔵アンテナ： 

4アンテナ4チューナー 
ダイバーシティ方式 

外部アンテナ入力端子：1系統 （75 Q ) 

SD カー ドス□ット 

端子数：1系統 

スピーカー 

出力： 800 mW + 800 mW (8 Q ) 

へッドホン出力 

出力端子： 

0 3.5 mm ステレオミニジャック 
(16 〜 32 Q 推奨） 

端子数：1系統 


※1データ放送の受信には対応していません。 

※二トランスモジュレーション方式や周波数変換パススルー方式 


の CATV には対応していません。 


内蔵無線 LAN モジュール 


規格 

IEEE 802 . 1 In / IEEE 802.11 a % 3 / 
IEEE 802 •11 g / IEEE 802.1 lb 準拠、 

AR 旧 STD - T 71(5 GH z 帯)、 

AR 旧 STD - T 66 (2.4 GH z 帯） 

(5 GHz 帯は屋内使用限定） 

セキュリティー 

WPA ™ / WPA 2™ 

(暗号化方式： TKIP / AES 、 

認証方式： PSK ) 

WEP (64 bit / 128 bit ) 


※3従来の11 a ( J 52) のみの対応機器とは接続できません。 


必要なとき 
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著作権など 


放送やネットワークのサービス事業者が提供す 
る以下のサービス内容は、サービス提供会社の 
都合により、予告なく変更や終了することがあ 
ります。サービスの変更や終了にかかわるいか 
なる損害、損失に対しても当社は責任を負いま 
せん。 

• テレビでネットなどのインターネットサービス 
• 番組表表示などの電子番組表サービス 
• その他の放送 • ネットワーク事業者が提供する 
サービス 

本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。 

(1) パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発したソ 
フトゥェァ 

(2) 第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソ 
ニックに利用許諾されるソフトウェア 

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v 2) I こ基づ 
き利用許諾されるソフトウェア 

(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 
2.1 (LGPL v 2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア 

(5) GPL . LGPL 以外の条件に基づき利用許諾されるオープンソー 
スソフトウェア 

上記（3)、 （4) に基づくソフトウェアに関しては、例えば以下で開 

示される GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V 2.0, GNU LESSER 

GENERAL PUBLIC LICENSE V 2.1 の条件をご参照ください。 

http://www.gnu.Org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html 

http://www.gnu.Org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html 

また、上記（3)、 （4) に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作 

されています。これら著作者のリストは以下をご参照ください。 

http :// panasonic . net / avc / oss / bdplayer / AWBPP 13 B.html 

これら GPL . LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア ( GPL/LGPL 
ソフトウェア）は、これら単体で有用であることを期待して頒布され 
ますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての 
黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。 

製品販売後、少なくとも3年間、パナソニックは下記のコンタクト 
情報宛にコンタクトしてきた個人 • 団体に対し、 GPL / LGPL の利 
用許諾条件の下、実費にて、 GPL / LGPL ソフトウェアに対応する、 
機械により読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。 

コンタクト情報 

oss - cd - request @ gg . jp . panasonic.com 

またソースコードは下記の URL からも自由に入手できます。 
http :// panasonic . net / avc / oss / bdplayer / AWBPP 13 B.html 

(5) には以下が含まれます。 

1 . OpenSSL Toolkit において使用するために 、 OpenSSL Project 
によって開発されたソフトウェア 
( http :// www . openssl . org /) 

2. University of California , Berkeley およびその貢献者によって開 
発されたソフトウェア 

3. FreeType 」一卜 

4. Independent JPEG Group の JPEG ソフトウエア 


• 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法 
律により禁じられています。 

• 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由に 
より、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当 
社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に 
対しても責任を負いません。 

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま 
す。 Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリー 
ズの商標です。 

• SDXC □ゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

• DLNA , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are 
trademarks , service marks , or certification marks of the 
Digital Living Network Alliance . 

• 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイル Wnn を使 
用しています。 

"Mobile Wnn " © 0 MR 0 N SOFTWARE Co ., Ltd .1999- 
2002 All Rights Reserved 

• “ AVCHD ” および "AVCHD Progressive " はパナソニック株 
式会社とソニー株式会社の商標です。 

• 本製品は 、 AVC Patent Portfolio License 及び VC -1 

Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お 
客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にか 
かわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格及び VC -1 規格に準拠する動画 
(以下、 AVC / VC -1 ビデオ）を記録する場合 
• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された 
AVC / VC -1 ビデオを再生する場合 
-ライセンスを受けた提供者から入手された AVC / VC -1 ビデ 
才を再生する場合 

詳細につし VT は米国法人 MPEG LA , LLC 
(http://www.mDegla.com) をご参照ください 0 

• 本機が表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を 
中心に制作グループが共同開発したちのです。許可なく複製す 
ることはできません。 

• メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情 
報は、本機が記憶します。 万一、 本機の不都合によって、これ 
らの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償 
についてはご容赦ください。 

• 本機は2013年1月現在のデジタル放送規格の運用条件(著作権 
保護内容）に基づいて設計されています。 

• “ Wi-Fi CERTIFIED ” ロゴは、 " Wi-Fi Alliance " の認証マーク 
です。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 “ Wi-Fi Alliance " の商標 
です。 

• “ Wi - Fi ” 、 " Wi-Fi Protected Setup ” 、 “ WPA " 、 “ WPA 2” は 
“ Wi-Fi Alliance " の商標または登録商標です 0 

• この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名な 
どは各社の登録商標または商標です。 



CERTIFIED 


-音のエチケット- 

楽しい音楽も時と場所によっては気 
になるものです。適度の音量にして 
隣り近所へ配慮しましょ5。特に静か 
な夜間には窓を閉めたり、ヘッドホン音のエチケット 
をご使用になるのも一つの方法です。ソンボルマ_ク 
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安全上のご注意 (必ずお守りください） 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 

危険 

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。 

A 

越出 
言口 

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 

A 

、、 ■ ■ ■ 
>土 思 

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です） 



気をつけていただく内容です。 


△危険 

次の安全上のご注意は、廃棄時取り出した充電式電池に適用されます。 


^ 本機専用の充電式電池です 
この機器以外に使用しない 


0 


取り出した充電式電池は充電しないでください。 

•火への投入、加熱をしない 

* くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない 
• ㊉ と ㊀ を金属などで接触させない 

• ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない 
• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 
• 火のそばや炎天下など高温の場所で充電 • 使用 • 放置しない 
• 水中への投入をしない 

発熱 • 発火 • 破裂の原因になります。 


電池の液がもれたときは、素手でさわらない 

Q » 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水 
で洗ったあと、医師にご相談ください。 

• 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十 
分に洗い流したあと、医師にご相談ください。 


必要なとき 


安全上のご注意 
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安全上のご注意 (必ずお守りください）（続き) 


△警告 


r 異常 • 故障時には直ちに使用を中止する 


異常があったときには、電源 
プラグを抜く 

♦煙が出たり、異常なにおいや 
電源プラグ音がする 
を抜< • 映像や音声が出ないことが 

ある 

• 内部に水や異物が入った 
• 電源プラグが異常に熱い 
• 本体や AC アダプターが破損 
した 

そのまま使うと火災 • 感電の原因に 
なります。 

•電源を切り、コンセントから電 
源プラグを抜いて、販売店にご 
相談ください。 


本機は充電式鼋池を内蔵しています 

Q * 火中投入、加熱、高温での充 
電•使用 • 放置をしない 
• 電子レンジで加熱しない 
• 分解 • 改造しない （ 製品廃棄 
時を除く） 

発熱_発火 • 破裂の原因になります 


v 


r 水場（浴室や台所など）で、 ac アダプ 
ターを 使わない 


Q 水がかかると感電の原因になります。 


V 


ノ 


可燃性 • 爆発性 • 引火性のガスなどのあ 
る場所で使わない 

Q 火災や爆発の原因になります。 

• 粉じんの発生する場所でも使わ 
ないでください。 


コード*電源プラグを破損するようなこ 
とはしない 

Q (傷つける、加工する、熱器具 
に近づける、無理に曲げる、 
ねじる、引っ張る、重い物を 
載せる、束ねるなど） 

傷んだまま使用すると、感電や、 

シヨ_卜による火災の原因になります。 
• コードやプラグの修理は、販売 
店にご相談ください。 , 


コンセントや配線器具の定格を超える使ヽ 
いかたや、交流100 V 〜240 V 以外 
での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 


0 


( コイン電池やメモリーカードや min 旧- 
CAS カードは、乳幼児の手の届くとこ 
ろに置かない 


Q 誤って飲み込むと、身体に悪影響を 
及ぼします。 

• 万一、飲み込んだら、すぐに医師 
にご相談ください。 


K 内部に水などの液体をかけたりぬらした 
りしない 


Q 本機やリモコンの内部に入ると、 

ショートや発熱の原因になります。 
• 本機やリモコンを水のかかるとこ 
ろで使用するときは、本機の力一 
ド/端子ふた、リモコンの電池ふ 
たを確実に閉めてください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 
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△警告 


電源を入れたまま長時間、直接触れて使 
用しない 

Q 本機の温度の高い部分に長時間、直 
接触れていると低温やけど&の原因 
になります。 

«血流状態が悪い人（血管障害、 
血液循環不良、糖尿病、強い圧 
迫を受けている）や皮膚感覚が 
弱い人などは、低温やけどにな 
りやすい傾向があります。 


歩行中や乗り物を運転中に使用しない 

交通事故の原因になります。 


0 


广へ、' j ドホン使用時は、音量を上げすぎない 


Q 耳を刺激するよ5な大きな音量で長 
時間続けて聴くと、聴力が大きく損 
なわれる原因になります。 


ぬれた手で、鼋源プラグの抜き差しはし 
ない 


ぬれ手禁止 


感電の原因になります。 


ノ 


雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アン 
テナ線に触れない 

感電の原因になります。 


⑧ 

接触禁止 


電源プラグのほこり等は定期的にとる ヽ 

© プラグにほこり等がたまると、湿気 
等で絶縁不良となり、火災の原因に 
なります。 

• 電源プラグを抜き、乾いた布で 
ふいてください。 


r 電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みが不完全ですと、感電や発 
熱による火災の原因になります。 

• 傷んだプラグ • ゆるんだコンセ 
ントは、使わないでください。 



r 自動ドア、火災報知機などの自動制御機， 
器の近くで使用しない 

Q 本機からの電波が自動制御機器に影 
響を及ぼすことがあり、誤動作によ 
る事故の原因になります。 

、 _ J 


r 病院内や医療用電気機器のある場所で使 
用しない 


10 


本機からの電波が医療用電気機器に 
影響を及ぼすことがあり、誤動作に 
よる事故の原因になります。 


r 航空機内で使用しない 


10 


本機からの電波が運航の安全に支障 
をぎたすおそれがあります。 


ノ 


r 満員電車の中など混雑した場所では、付 
近に心臓ペースメーカーを装着している 
方がいる場合があるので、使用しない 


咬 


本機からの電波がペースメーカーの 
作動に影響を与える場合があります。 


r 心臓ペースメーカーを装着している方は 
本機を装着部から22 cm 以上離す 

本機からの電波がペースメーカーの 
作動に影響を与える場合があります。 



次の安全上のご注意は、製品廃棄時（充電式電池取 
り出し時）に適用されます。 

f 取り外したねじなどは、乳幼児の手の届^ 
くところに置かない 


安 

全 

上 

の 

ご 

注 

意 


0 


誤って飲み込むと、身体に悪影響を 
及ぼします。 

• 万一、飲み込んだと思われるとき 
は、すぐに医師にご相談ください。 


VQT4T90 43 



















安全上のご注意 (必ずお守りください）（続き) 


△注意 


<コイン電池は誤った使いかたをしない 、 
指定以外のコイン電池を使 


0 


わない 

㊉ と ㊀ は逆に入れない 


• 加熱 • 分解したり、水などの液 
体や火の中に入れたりしない 
• ネックレスなどの金属物と 


いつしよにしない 


取り扱いを誤ると、液もれ_発熱 • 
発火•破裂などを起こし、火災や周 
囲汚損の原因になることがあります。, 


アンテナやスタンドをつかんで持ち上げ 
たり、運んだりしない 

Q 落下すると、けがの原因になること 
があ D ます。 

• また、製品の故障の原因にもな 
りますので、ご注意ください。 



アンテナを目や顔に近づけない、人に向ヽ 
けない 

Q アンテナの先端に接触して、けがの 
原因になることがあります。 

• アンテナを使用するときは、十 
分注意してください。 


不安定な場所に置かない 

Q 高い場所、水平以外の場所、 
振動や衝撃の起こる場所に置 
かない 

倒れたり落下すると、けがの原因に 
なることがあります。 

• また、製品の故障の原因にもな 
りますので、ご注意ください。 

• 壁に固定して使用する時は、吸 
盤 ホルダーで 本体を固定してお 
使いください。 


r 放熱を妨げない 


0 


内部に熱がこもると、火災の原因に 
なることがあります。 

• また、外装ケースが変形する原因 
にもなりますのでご注意ください。 


r 本機の上に重い物を載せたり、乗ったり 

しない 


0 


V. 


倒れたり落下すると、けがの原因に 
なることがあります。 

また、重量で外装ケースが変形し、 
内部部品が破損すると、火災_故障 
の原因になることがあります。 


異常に温度が高くなるところに置かない 

Q 特に真夏の車内、車のトランクの中 
は、想像以上に高温（約60 ° C 以上） 
になります。本機や AC アダプター 
などを絶対に放置しないでください。 
火災の原因になることがあります。 

• また、外装ケースや内部部品が 
劣化する原因にもなりますので 
ご注意ください。 


台所などで高温の蒸気の当たるところ、ヽ 
油煙やほこりの多いところに放置しない 

高温の蒸気で外装ケースが変形し、 
内部部品が破損すると、火災_故障 
の原因になることがあります。 

また、端子やカード挿入部などに油 
煙やほこりがたまり、故障の原因に 
なります。 


0 


^本機や AC アダプターに 磁気の影響を受 
けやすいものを近づけない 


Q 本機や AC アダプターの磁気の影響 
で、キャッシュカードや定期券、時 
計などが正しく機能しなくなること 
があります。 

また、磁気の影響を受けるのでテレ 
ビやパソコン等の近くに置かないで 
ください。 


AC アダプターの DC プラグをなめない 

Q 感電のおそれがあります。 

• 特にお子様にはご注意ください。 
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△注意 


r へッドホン接続前に、音量を下げる 



音量を上げ過ぎた状態で接続すると、 
突然大きな音が出て耳を傷める原因 
になることがあります。 

• 音量は少しずつ上げてご使用く 
ださい。 


r 長期間使わないときや、お手入れのとき 
は、電源プラグを抜く 


電源プラグ 
を抜く 


通電状態で放置、保管すると、絶縁 
劣化、ろう電などにより、火災の原 
因になることがあります。 

• 力ードは、保護のため取り出し 
ておいてください。 


指定の AC アダプターを 使う 



指定外の AC アダプタ_で使用する 
と、火災や感電の原因になることが 
あります。 

ノ 


r スタンドは止まる位置まで開いて設置する 



V 


止まる位置まで開かないで 
設置すると、倒れたり落下 
し、けがの原因になること 
があります。 

• また、製品の故障の原因 
にもなりますので、ご注 
意ください。 



安 

全 

上 

の 

ご 

注 

意 


^本機を設置するときや移動させるとき ^ 
は、本体とスタンドの間に指をはさまれ 
ないように注意する 

A けがの原因になることがあります。 

• 特にお子様にはご注意ください。 

指はさみ注意 
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保証と アフターサービス (よくお読みください) 

使いかた • お手入れ • 修理などは 


■ まず、お買い上げの販売店へご相談く 
ださい。 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 （ ） 

— 


お買い上げ日 年 

月 

日 

min 旧- CAS 力ード番号 




« min 旧- CAS 力ード番号を記入してください。 
お問い合わせのときに必要な場合があります。 


修理を依頼されるときは 

「こんな表示が出たら」「故障かな！？」 

(4 35〜 37) でご確認のあと、直らないとき 
は、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と 
下記の内容をご連絡ください。 


參製品名 

ポータブル地上 


デジタルテレビ 

•品番 

SV - ME 7000 

參故障の状況 

できるだけ具体的に 


參保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入 
りますが、製品に保証書を添えてこ'持参ください。 

保証期間：お買し)上げ日から本体1年間 

參保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 


※修理料金は次の内容で構成されています。 

[ j 支術料 I 診断 • 修理 • 調整 • 点検などの費用 
[ 部品代 I 部品および補助材料代 
[ tti 張料技術者を派遣する費用 


※補修用性能部品の保有期間 [8 年1 

当社は、このポータブル地上デジタルテレビの補 
修用性能部品（製品の機能を維持するための部 
品）を、製造打ち切り後8年保有しています。 


■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 

• 使いかた • お手入れなどのこ'相談は ••• • 


參修理に関するご相談は‘ 


パナソニック V 旧 RA ( ビエラ > ご相談 窓口 受付!日 20 時 

電話 

パナはキユウ八チイチ 

0120 -878-981 


※携帯電話 ■ PHS からもご利用になれます。 


パナソニック 修理 ご 相談窓口 


mm 5¢フリ 

电 pO 


パナは イイヨ 

ダイヤル ^,0120-878-554 

※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 
上記電話番号がご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノてナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利 
用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくとき 
のために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する 
場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示_提供いたしません。個人情報に関するお問い合わ 
せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの 上' おかけください。 

•地区.時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。 


北海道地区 


東北地区 


首都圏地区 


中部地区 


近畿地区 


札 

幌 

S 

(011)894-1255 

札幌市厚別区厚別南2 丁目1 7-7 

旭 

III 

S 

(0166)22-3015 

旭川市2条通16 丁目1166 

帯 

広 

S 

(0155)33-8478 

帯広市西20条北2 丁目 23-3 

函 

館 

S 

(0138)48-6630 

函館市西桔梗町 589-241 

青 

森 

S 

(0172)62-0880 

青森市浪岡大字浪岡字稲村 262- 1 

秋 

田 

S 

(018)868 7008 

秋田市外旭川字小谷地 3-1 

岩 

手 

S 

(019)645-6130 

盛岡市厨川5 丁目 1-43 

宮 

城 

S 

(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4-1 8 

山 

形 

S 

(023)641-8100 

山形市平清水1丁目 1-75 

福 

島 

S 

(024)991-9308 

郡山市備前館2 丁目5 

栃 

木 

S 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭3 丁目 3- 19 

群 

馬 

S 

(027)254-2075 

前橋市箱田町 325-1 

茨 

城 

S 

(029)864-8756 

つくば市筑穂3 丁目 15-3 

境 

玉 

S 

(048)728-8960 

桶川市赤堀2 丁目 4-2 

千 

葉 

S 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広5丁目 9-5 

東 

京 

S 

(03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂2 丁目 26-1 7 

山 

梨 

0 

(055)222-5822 

中央市山之神流通団地1 -5- 1 

神奈川 

S 

(045)847-9720 

横浜市港南区日野5 丁目 3-1 6 

新 

潟 

S 

(025)2860180 

新潟市東区東明1丁目 8- 14 

石 

川 

S 

(076)280-6608 

金沢市玉鋅2 丁目266番地 

n±=i 

虽 

山 

S 

(076)424-2549 

富山市根塚町1丁目 1-4 

福 

井 

0 

(0776)21-0622 

福井市問屋町2 丁目14 

長 

野 

S 

(0263)86 9209 

松本市寿北7 丁目 3-1 1 

静 

岡 

S 

(054)287-9000 

静岡市駿河区高松2 丁目 24-24 

愛 

知 

S 

(052)8190225 

名古屋市瑞穂区塩入町 8-1 〇 

岐 

阜 

a 

(058)278-6720 

岐阜市中鶉4 丁目42 

三 

重 

S 

(059)254-5520 

津市久居野村町字山神421 

滋 

カロ 

S 

(077)582-5021 

栗東市小柿9 丁目 4- 10 

京 

都 

S 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中河原3番地 

大 

阪 

S 

(06)7730-8888 

門真市松生町 1-1 5 

奈 

良 

S 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 

和歌山 

S 

(073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 

兵 

庫 

S 

(078)796-3140 

神戸市須磨区弥栄台3 丁目1 3-4 

鳥 

取 

S 

(0857)26-9695 

鳥取市安長 295-1 

米 

子 

S 

(0859)34-2129 

米子市米原4 丁目 2-33 

松 

江 

S 

(0852)23-1128 

松江市平成町182番地14 

出 

雲 

S 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町416 

浜 

田 

S 

(0855)22-6629 

浜田市下府町 327-93 

岡 

山 

S 

(086)242-6236 

岡山市北区野田3 丁目 20-14 

広 

島 

S 

(082)295-501 1 

広島市西区南観音1丁目 13-5 

山 

□ 

S 

(083)973-2720 

山口市小郡下郷220 -1 

香 

川 

S 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分359番地3 

徳 

島 

S 

(088)624-0253 

徳島市沖浜2 丁目36 

高 

知 

S 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2- 16 

愛 

媛 

S 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡砥部町)〈倉 75- 1 

福 

岡 

S 

(092)593-8002 

春日市春日公園3 丁目48 

佐 

賀 

S 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋島町大字」 V 戸字上深町3044 

長 

崎 

S 

(095)830-1658 

長崎市東町19 19-1 

大 

分 

S 

(097)556-3815 

大分市萩原4 丁目 8-35 

宮 

崎 

S 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 

熊 

本 

S 

(096)367-6067 

熊本市東区健軍本町 12-3 

鹿児島 

S 

(099) 2467050 

鹿児島市上谷口町3 128-3 

沖 

縄 

S 

(098)877-1207 

浦添市城間4 丁目 23-1 1 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 


VQT4T90 47 


必要なとき 




ま行 


.34 

無線 LAN . 

. 12 

.27 

持ち出し番組 . 

. 34 

.20 

わ行 


.23 

.17 

ワンセグ . 

. 17 


...12 

12、 29 


さ < いん 




英数字 


か行 


AVCHD . 

.34 

クイックスタート.... 

... 31 

JPEG . 

■ 34 

くらし機器 . 

.■ . 24 

LCD . 

.17 

言語 


min 旧- CAS 力ード . 

.10 

舎 F => . 

• • • 25 

MPEG 2. 

■ 34 

字幕 . 

• ■ • 25 

SD 力ード . 

• 34 

故障かな！？ . 

... 36 

あ行 


個人情報リセット.... 

■ 28 

アンテナ . 

.10 

さ行 


エコ充電 . 11、 

31 

字幕 . 

• . . 25 

エコナビ . 

•17 

初期設定 . 

.• . 30 

お好みチャンネル . 

•19 

初期設定リセット.... 

• ■ . 31 

オフタイマー . 

.16 

ソフトウェアの更新.. 

• • • 15 

お部屋ジャンプリンク... 

• 22 



音户 




音声切換 . 

.17 



言語 . 

• 25 




た行 

対応フオー マツ ト 
チャンネル設定. 
続き再生メモリー 
テレビでネツト. 
テレビ放送 .... 

な行 

ネツトワーク 
接続 . 

=n.i=> 

5X/£.. 

は行 

バツテリー . 

翻表 . 

フオトフレーム. 
放送設定 . 


• 使いかた • お手入れなどのご相談は 


パナソニック総合お客様サボートサイト 


http :// panasomc . co . jp / cs / 


パナソニック V 旧 RA ( ビエラ 〉 ご 相談窓口受付^ 5 ^ 20 時 


パナはキユウ八チイチ 

電泊ダィヤル 兩0120 -878-981 

E ™ 33 ※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 

06-6907-1187 ダィヤル 兩 0120-878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256- 5444 Osaka (06) 6645- 8787 
Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 


• 修理に関するこ'相談は‘ 


パナソニック修理サービスサイト 


http :// club . panasomc . jp / repair / 

インターネットでのご依頼も可能です。 


パナソニック 修理 ご 相談窓口 


パナは 


イイ3 


電話フリー 


0120 -878-554 

※塘错雷話 • PHS 忭田になわ主1 


ダイヤル ■ 

※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 
上記電話番号がご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


• 有料で宅配便による引取 • SS 送サービスも承っております。 
ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。 


愛情点検 

長年こ’使用のポータブル地上デジタルテレビの点検を！ 


こんな症状は 
ありませんか 

• 煙が出たり、異常なにおいや音がする 
• 映像や音声が出ないことがある 
• 内部に水や異物が入った 
• 本体に変形や破損した部分がある 
• その他の異常や故障がある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
本体の電源を切り 、 AC 
アダプター使用時はコン 
セントから電源プラグを 
抜いて、必ず販売店に点 
検をご相談ください。 


パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 


〒571_ 8504大阪府門真市松生町1番15号 
© Panasonic Corporation 2013 


VQT 4 T 90 

F 0313 BL 0 


18 17 
112 2 































































